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 Abstract :ملخص البحث
 

 Keywords :كلمات دالة

 م امامن الشائع لجمهور المستهلكين فيما يخص تصميمات مفارش الأسرة والكوفرتات أن يكون التصمي

تاج في ات تحيم معكوس النقش )النصف وعكسه(. ومثل تلك التصميم)بكنار في كلا الجانبين( أو يكون التصم

لي يلزم الأو تنفيذها على ماكينات النسيج الجاكارد الي مواصفات معينة في شبكات الجاكارد. ففي الحالة

رات عدة مالتنفيذ بشبكة خاصة أو مختلطة. يتم فيها تخصيص شناكل للكنار وأخري لبحر المنسوج مكرر ل

م ث -منسوجر الثم بح -طار خارجيإأما في الحالة الثانية ونراه كثيرا أيضا في السجاد الآلي ) حسب العرض.

اكارد ج 8لي الصرة بالوسط( ففي هذه يلزم للتنفيذ اما شبكة تغطي كل عرض القماش ويمكن ان تصل قوتها ا

وعرض القماش فتلة/ سم  34جاكارد في حالة  4و أ –سم 140عرض القماش و –فتلة/سم 68)في حالة 

ش بكة معكوسة علي نصف عرض القماشوالبديل هو  -نواع ربما تكون نادرة في مصانعناسم( وهذه الأ140

 يرتبطويعكس التصميم علي النصف الآخر ويظهر كنسخة طبق الأصل ولكن معكوس في الاتجاه الأفقي، و

 سم، وقوي وحدة الجاكارد. ذلك بعدد خيوط السداء/

 ا  دنا كثيرار عنبناء شبكات الجاكارد قدد شاع في مصانع ج. م. ع منذ أعوام قليلة وص ومن المعروف أيضا أن

لشركات ان قبل ملا أنه في الآونة الأخيرة انتشرت الشبكات الجاهزة إمن المختصين المهرة في هذا المجال. 

ناء ية بين عملالعالمية المتخصصة وموجود منها كل الانواع وحسب رغبة صاحب المصنع. وفي كلا الحالت

ذه لمخصص لهالوقت لجور المهرة من البنائين بالإضافة أأو تبديل الشبكة يزيد التكلفة لارتفاع ثمن خاماتها و

ومن  المصنع. تاجيةالعملية مما يستلزم ايقاف الماكينة لفترات طويلة والتجارب وما تسببه في التأثير على ان

ان كلعكسية( كات اأيناه من انتشار الشبكات الطردية )وندرة الشبخلال متابعتنا البحثية لمصانع ج.م.ع وما ر

 ارد.يج الجاكالنس هذا البحث دليلا لتنفيذ مفارش الاسرة ثلاثية الابعاد على تلك الشبكات الطردية لماكينات

الأقمشة  -شبكة طردية -جاكارد النسيج 

 مفارش أسرة -ثلاثية الأبعاد

Weaving jacquard, direct 

harnesses, Three- dimensional 
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 Introduction: المقدمة

ي فلمي إن عالم الأقمشة ليس عالما جامدا، فالتطور التكنولوجي العا

تطور فقد تعددت أنواع تركيبات وأساليب مجال النسيج سريع وم

ارد تكوين ونظريات التركيب النسجي. فتعد تقنية نسج أقمشة الجاك

من الفروع المهمة لصناعة النسيج على المستوى العالمي، مثل 

أقمشة المفروشات وأغطية المراتب، والملاءات، والملابس، 

 لالدة من خوالسجاد.. إلخ. ويجب أن تحقق المنتجات النسيجية الجو

ا سه ا جمالي ا ودوام  ل تلبية الاستخدام المناسب وتوفير عنصر 

د التنظيف وان يكون السعر مناسب للعميل. وتشكل أقمشة الجاكار

ا من هذه الصناعة مثل أقمشة الداماسك والبروكار  ا مهم  ي فجزء 

 الأسواق العالمية. كما تعرف أقمشة الجاكارد بأنها نوعية من

زة كشة المنفذة على ماكينات النسيج المزودة بأجهالأقمشة المزر

الجاكارد حيث تعطى امكانية الحصول على نقوش زخرفية ذات 

من  وعيةتأثيرات مختلفة، وتتعدد الأساليب التنفيذية لإنتاج هذه الن

 الأقمشة، وتتعدد استخداماتها.

جات تمثل أقمشة المفروشات قطاعا  كبيرا  من منتجات قطاع المنسو

نوع من هذه الأقمشة يتميز بأداء ذات طبيعة مختلفة مثل وكل 

فة الأقمشة المنزلية كالمراتب ومفارش الأسرة الكوفرتات والألح

يث حوغيرها من الأقمشة متعددة الطبقات ذات التصميمات المتنوعة 

درة تتكون من طبقات مختلفة ومتماسكة من الأقمشة التي لديها الق

 راحة الأساسية للنوم وتحقيق جودةعلى تكملة وتعظيم خصائص ال

 .حياة الإنسان

التصميمات لإمكانية تنفيذها إلى تطويع  البحث ومن ثم تطرق

ذات  الجاكارد ماكينات النسيج على ثلاثية الأبعاد كمفارش أسرة

 والمواصفات.الشبكات الطردية مختلفة القوي 

 Statement of the Problem: مشكلة البحث

 لسؤال الآتي:يمكن صياغتها في ا

 هل يمكن انتاج مفارش أسرة ثلاثية الأبعاد على ماكينات -

 النسيج الجاكارد ذات الشبكات الطردية مختلفة القوي؟

 Research Objectives :أهداف البحث

ات تسليط الضوء على أن للتصميم علاقة بأنواع شبكات ماكين -1

 النسيج الجاكارد.

ات سرة بتوفير نفقتقليل تكلفة المنتج من أقمشة مفارش الأ -2

 بناء شبكات جديدة.

 Research Significance: أهمية البحث

 كثرتعظيم الاستفادة من شبكات النسيج الطردية حيث إنها الأ -1

 في مصانع ج.م.ع. شيوعا  

وضع قواعد وأسس تصميم وتنفيذ مفارش أسرة على شبكات  -2

 الجاكارد مختلفة القوي والمواصفات.

امج التصميم المتخصصة في الاستفادة من امكانيات بر -3

تطويع التصميمات لإمكانية تنفيذ مفارش أسرة على تلك 

 الشبكات. 

يكة انتاج أقمشة مفارش أسرة ثلاثية الأبعاد بلحمات حشو سم -4

تعطي راحة للمستهلك ويمكنها المنافسة مع مثيلاتها في 

 الأسواق.

ثراء المكتبة العربية بتصميمات جديدة لأقمشة مفارش إ -5

 الأسرة.
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 Research Hypothesis :البحث فروض

يوجد علاقة بين التصميم وأنواع شبكات ماكينات جاكارد  -1

 النسيج.

رد إمكانية إنتاج أقمشة مفارش الأسرة من خلال شبكات جاكا -2

 النسيج الطردية.

تطويع بعض تصميمات الجاكارد لتنفيذها كأقمشة مفارش  -3

 أسرة على الشبكات الطردية.

برامج المتخصصة دور هام في لمصمم المنسوجات بال -4

 تصميم وانتاج أقمشة مفارش أسرة ثلاثية الأبعاد.

 Research Methodology :منهج البحث

 يتبع البحث المنهج التجريبي التحليلي.

 : Theoretical Frameworkالإطار النظري

 المحور الأول:

 Textile Materials الخامات النسيجية 1/1/1

 شعيرات والألياف النسيجية على تقسيميعتمد التصنيف العام لل

 نسبةالخامات الطبيعية طبقا لمادة الأساس المكونة للشعيرة، وبال

نة للخامات النسيجية الصناعية ونوعية المادة الكيميائية المكو

 ةناعيواسلوب الإنتاج، فتنقسم إلى الألياف الطبيعية والألياف الص

لألياف النسيجية وتعتبر الشعيرات وا .(2002محمد إسماعيل )

 أثيرالوحدات الأساسية لتكوين الخيوط والمنسوجات ولنوع الخامة ت

صه على الخواص المختلفة للمنتجات النسيجية ولكل مميزاته وخصائ

 .(2002سعدية ) التي تلائم الاستخدام النهائي للمنتج

 Cottonالقطن  1/1/1/1

كن يم سيجية لامازالت خامة القطن تحتفظ بمكانتها وأهميتها كخامة ن

نب الاستغناء عنها، فتنبع أهميتها من نعومته وامتصاصه، إلى جا

 يتم توفره بتكلفة منخفضة نسبي ا وهي ألياف قوية إلى حد ما، كما

استخدامه على نطاق واسع في العديد من المنتجات والملابس 

جه م مزوالمنسوجات المنزلية إلى المنسوجات التقنية. وغالب ا ما يت

ك د ذلف أخرى، مثل الفسكوز أو البوليستر أو النايلون، فيساعبأليا

  مظهرفي تحسين الخواص الفيزيائية للألياف بالإضافة إلى تحسين ال

R. Mather 2011)،) Y. Nawab 2017)) 

 polyesterالبولي إستر  1/1/1/2

ر هي من الألياف المتعددة الاستخدام وتنفرد عن سائ PETألياف 

وط ية التي تم إنتاجها في تميزها في مجال الخيالألياف التخليق

نتاج النمو الهائل في الإ . وأدى(2018إبراهيم ) والألياف القصيرة

 وفيرالعالمي له، في البداية للملابس والمنسوجات المنزلية إلى ت

ة تكلفالحافز والوفرة اللازمة لتطوير هذه الألياف كبديل منخفض ال

ية لتقنافي نطاق متزايد من التطبيقات  لكل من البولي أميد والفسكوز

(A. Horrocks 2000).  وألياف البولي استر عبارة عن أي

 خرىأطويل السلسلة وغالب ا ما يتم مزجه مع ألياف  بوليمر تركيبي

 كماشوذلك لما يمتاز به من خواص ميكانيكية فائقة في مقاومة الان

يل لغساعفن وسهولة والتمدد ومقاومة التجعد بالإضافة إلى مقاومته لل

 والتنظيف وسرعة الجفاف. 

 (.(R.R. Mather 2011 (،2018إبراهيم )

 Polyester (Filling لحمة الحشو( (البولي إستر/2 1/1/1/1

Weft) 

خيوط البولي استر يتم انتاجها ما بين شعيرات مستمرة وشعيرات 

. وتتم عملية التبنيط لشعيرات البولي (A. Tyagi, 2011) قصيرة

تر المستمرة وتجميعها معا  في أماكن معينة باستخدام ضغط اس

 .C) ، لاستخدامها كلحمات حشو بين الطبقاتair jetsالهواء

Cherif 2016.)  حيث يعتبر من المكونات الهامة في أقمشة

المفروشات مثل مفارش الأسرة واللحاف والمراتب والوسائد، 

المصنعة  ويدخل في صناعة كل منتج نوع مخصص من الألياف

لهذا الغرض مثل الألياف القصيرة ذات الجودة الأقل أو بعض 

 . الألياف المعاد تدويرها

 Polypropylene البولي بروبلين 1/1/1/3

( بخصائص ميكانيكية ممتازة PPتتميز ألياف البولي بروبلين )

ومقاومة كيميائية وهو منخفض التكلفة مقارنة بالألياف الاصطناعية 

. ويضاف الى ذلك، كثافتة المنخفضة (Q.F.Wel 2005) الأخرى

تحتوي أليافه  .(1984P. Galli) ودرجة حرارة انصهاره العالية

على العديد من التطبيقات المهمة للترشيح، وأغراض التعبئة 

والتغليف، والمنتجات الطبية التي تستخدم لمرة واحدة، 

ترات والمفروشات، والبطاطين، والسجاد، وأقمشة الملابس )الس

 . الصوفية(، والملابس الرياضية وغيرها

 (S. M. Gawish, 2019)  

 المحور الثاني:

 Jacquard Fabric Designتصميم أقمشة الجاكارد  1/2/1

أقمشة الجاكارد هي نوعية من الأقمشة المزركشة المنفذة على 

نها مماكينات النسيج المزودة بأجهزة الجاكارد التي يمكن الحصول 

مختلفة واختلافات نسيجية  ت زخرفية ذات تأثيراتعلى نقوشا

سب حكثيرة، وتتعدد الأساليب التنفيذية لإنتاج هذه الأقمشة على 

وتعتبر  .(2019الإنتاج )عادلالغرض الوظيفي والجمالي وطرق 

من اهم انواع الأقمشة المستخدمة في صناعه المنسوجات ويرجع 

 قمشةجالات متعددة، كأذلك الى طبيعتها التي يمكن استخدامها في م

عية المفروشات بأنواعها لذا كان من الضروري الاهتمام بهذه النو

التراكيب او  ،التصميماتاو  ،الخاماتمن الأقمشة سواء في 

  . شةلأقماالماكينات المستخدمة في انتاج هذه  النسيجية المستخدمة، او

 (2021 )جمال

 على صميمات الكبيرةتستخدم أجهزة الجاكارد لنسج الأقمشة ذات الت

اختلاف أنواعها والتي يصعب نسجها على ماكينات الدوبى وهي 

اختلاف للتقاطعات  24التصميمات التي تتكون من أكثر من 

ن موللتصميمات ذات الأشكال المعقدة بمئات أو حتى آلاف متعددة 

ويتم (. W. Watson 1975) الخيوط التي تعمل بشكل مختلف

م في رفع خيوط السداء فردية ويتم التحك استخدام آلة الجاكارد

 نتاجبواسطة تعليقات الشبكة حيث لا توجد درآت، والهدف منها هو إ

لات تصميمات أقمشة نسيجية ذات درجة عالية من الإتقان. وتتنوع آ

  الجاكارد بين ميكانيكية أو إلكترونية ومفردة أو مزدوجة

 (2022 )فتحي

 Jacquard Harnessشبكات الجاكارد  1/2/2

لا باع ترتبط النهايات السفلية من شناكل أجهزة الجاكارد من موقعها

ماكينة النسيج بخيوط السداء بواسطة نوعية خاصة من الخيوط 

وذلك بنظام خاص ارتباطا بعدد ونوع  Braided Cordالمجدولة 

ة التكرارات بعرض القماش وتعرف باسم )الشبكة( حيث تتولى وظيف

ك من لتكوين النفس بنظام التحريك المستقل وذلتحريك خيوط السداء 

 . خلال ارتباط الشبكة بالنير والسابق امرار خيوط السداء به

 (1998أحمد )

 Type of Jacquardأنواع شبكات الجاكارد  1/2/2/1

Harness 

رات تختلف شبكات الجاكارد عن بعضها تبعا  لاختلاف أنواع التكرا

م ة وهتنقسم الى ثلاث أنواع رئيسيالزخرفية المطلوبة في التصميم و

 . مركبة( شبكات مختلطة أو  -شبكات عكسية -)شبكات طردية

 (2006 فتحي)

 Direct Harnessالشبكات الطردية  1/2/2/1/1

ي تستخدم هذه الشبكات لنسج الأقمشة ذات الزخارف الطردية والت

َ بعرض المنسوج أي الوحدات الزخرفية التي  تلي بعضها بعضا

ا كل خيط من تكرارها النسجي حركة خاصة قائمة بذاتها كميتطلب 

وشة يعتبر من أكثر الشبكات شيوعا واستخداما لنسج الأقمشة المنق

 (2006 )فتحي ذات الزخارف غير المتماثلة

 :سلوب التطبيقي المستخدمالأ 1/2/3

 Double fabrics الأقمشة المركبة المزدوجة1/2/3/1

كثر من نوعية سواء كان من السداء أو هي التي تحتاج لنسجها الي أ
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السداء واللحمة معا بحيث يكون بعضها مسئولا عن  اللحمة أو من

للمنسوج كأن يكون هناك خيوط للخلفية أو الأرضية  البناء الأساسي

الأخرى لغرض الزخرفة ومن امثلة المنسوجات  بينما تبقي الخيوط

 Extraالزائدة ) واللحمة-( Extra Warpالمركبة: السداء الزائد )

Weft )– ( وأقمشة المزدوجDouble Fabrics) (2022)فتحي. 

بة، التطبيقية المرك يعد الاسلوب التطبيقي المزدوج من الاساليب

 يراتوهو من الأساليب التي تساعد في الحصول على العديد من التأث

 اء وكذاالمختلفة وذلك نتيجة لاستخدام أكثر من لون في السد اللونية

وتتكون ابسط انواع اقمشه المزدوج من مجموعتين من  حمات،الل

 السداء ومجموعتين من خيوط اللحمه حيث تتعاشق لتكوين طبقتين

 تتبادل الظهور مع من القماش كلا منهما منفصلة عن الاخرى او

بعضها على سطحي المنسوج في كل من اتجاهي السداء واللحمه 

المستخدمة للحصول  التصميمات وبأوضاع مختلفة وتتناسب مع

ت بيقاعلى الأقمشة المنقوشة المزدوجة. ولهذا الأسلوب التطبيقي تط

م مجال انتاج أقمشة المفروشات حيث يمكن استخدا عديدة سواء في

(، 2002محمد عبدالله)(، 2010)أسامة  القماش الناتج على الوجهين

(J. Shenton 2014). 

 Jacquard Design تصميم الجاكارد 1/2/4

تمل تقنية الجاكارد الرقمي على عنصر تكنولوجيا التصميم تش

 Pointcarréأو  Scot weaveمثل؛  CADبمساعدة نظام جاكارد 

. Ned Graphics (N.A.Redmore2011)أو  EATأو 

ية ترونوتكنولوجيا الإنتاج الرقمي التي تمثلها آلة الجاكارد الإلك

 ليات التصميموأنوال النسيج من الجيل الحديث. تخضع كل من عم

يم والإنتاج للتحكم الرقمي الكامل، حيث تتم معالجة بيانات تصم

ا من التصميم وحتى النسيج، والتحكم فيها لها ونق نسيج الجاكارد بدء 

 .(M.C.F 2013) في الكمبيوتر

 يعبرويوفر الأساس التكنولوجي للتصميم المبتكر للجاكارد الرقمي. 

ان ط وفق ا لنظرية مزيج الألوقماش الجاكارد عن لون منسوج مختل

يمكن و النسيج،بنية بشكل مثالي بين لون الخامة ووفي علم الألوان 

تستخدم  (M.C.F 2013)للجاكارد تحقيق تصميم مبتكر حقيقي 

م يث يتمتقنة وأكبر حجما  حالجاكارد لإنشاء تصميمات معقدة وأنوال 

 فة التيالتحكم في خيوط السداء بشكل فردي من خلال آلية الزخر

يمكن أن تكون ميكانيكية أو مرتبطة بنظام التصميم بمساعدة 

يتضمن التنفيذ على  .(N.A.Redmore2012) (CADالكمبيوتر )

اختيار المصمم للتصميم الخاص به أو نمط  Jacquardنول 

. صميمثم اختيار التراكيب النسيجية المراد دمجها في الت التكرار،

فة المختلفة المختارة أنسجة مختل ومن ثم ستنتج تركيبات النسيج

. (S. Stankard 2015) ونسبة مختلفة من ألوان السداء واللحمه

دة يمكن إنتاج أقمشة جاكارد عالية التماسك ذات الألوان المتعد

 ماسكوالطبقات المتعددة مثل الأقمشة المزخرفة مثل الديباج، الدا

مات كما يمكن أن تكون تصمي .(N.A.Redmore2012) وغيرها

ا شاملا     الجاكارد هندسية، أو عضوية، أو تشكل تكرار 

 Textile structuresالتراكيب النسيجية  1/2/5

ب هي أدوات البناء الأساسي للمنسوج ومن ثم فان لها نتائج تكس

هناك تغيرت تلك التراكيب المستخدمة، و إذاالمنسوج سلوكا مختلفا 

منسوج. ومنها ما من التراكيب ما يؤدي إلى حدوث تقلص في ال

يؤدي إلى كرمشة أجزاء من المنسوج دون أخري وهو ما يؤدي 

ن مبدوره إلى استواء سطح المنسوج ولمعانه أو خشونته وغير ذلك 

 (.2014)حنان التأثيرات

 المحور الثالث:

 Upholstery أقمشة المفروشات )مفارش أسرة( 1/3/1

Fabrics (bedspread) 

واحدة من أكثر المنتجات ديناميكية في تعتبر المنسوجات المنزلية 

. وتعرف بأنها تلك (S. Das 2010) صناعة المنسوجات

المفروشات التي تستخدم في تأثيث المنزل حيث يكون بعضها ذات 

 .V. R) غرض وظيفي والبعض الآخر لغرض جمالي

BabuandS 2018) وتنقسم إلى )أقمشة الستائر والمناشف .

 .S) وائد، وأقمشة التنجيد، وغيرهاومفارش الأسرة ومفارش الم

Devi2019) كما تتنوع أقمشة الأسرة ما بين الكوفرتات والأقمشة .

المتعددة الطبقات المستخدمة في الأقمشة المنزلية مثل اللحاف 

 .T) وكسوة المراتب حيث تتكون من طبقات مختلفة من الأقمشة

Rowe 2009). 

 Structuralسرةعوامل التركيب البنائي لمفارش الأ 1/3/2

composition factors for bed linen 

تختلف أقمشة المفروشات من ناحية تصميمها وإنتاجها عن باقي 

م فالتصميم لأقمشة المفروشات هو تصمي الأخرى،نوعيات الأقمشة 

نسجي تركيبي ينتج من تفاعل عدد من عناصر التصميم ومنها 

 .(T. Rowe 2009) التركيب البنائي واللون والملمس وغيرها

ل وتتأثر خواص الأقمشة الطبيعية أو الميكانيكية باختلاف عوام

ة التركيب البنائي النسجي، وتتغير قيمة كل خاصية تبعا  لنوعي

لذي االأقمشة المنتجة واستعمالها النهائي، ومدى الأداء الوظيفي 

وط النسيجية ونمر وعدد خي )الأليافسوف تؤديه ومن هذه العوامل 

جي واللحمة في وحدة القياس وعدد البرمات والتركيب النسالسداء 

شة المستخدم(. ولذلك فان اختيار التراكيب النسيجية لإنتاج أقم

مفارش الأسرة ثلاثية الأبعاد من العوامل الهامة لكي تعطى 

 المواصفات المطلوبة والتي تؤدى إلى جودة الاستخدام

 (.2022(، )حسن2021)جمال

 Characteristics ofالمفروشاتخصائص أقمشة  1/3/3

Upholstery Fabrics 

 .(V. R. BabuandS 2018) خصائص جمالية -

 خصائص الأداء والملائمة الوظيفية. ومن أهمها: المتانة -

عاد ومقاومة التوبير ومقاومة التآكل والاحتكاك وثبات الأب

ومقاومة التجعد "الكرمشة" ولها قدرة على الامتصاص 

درجة ثبات عالية للصبغات خاصة  ونعومة الملمس وذات

 .(T. Rowe 2009) عند تعرضها للعوامل الجوية المختلفة

 Research practicalالتطبيقات العملية للبحث -2

applications: 

  .يلزمفيرتبط التصميم النسجي بنوع الشبكة التي سينفذ عليها 

لمصمم المنسوجات معرفة مواصفات التشغيل ونوع الشبكة 

ى في عملية التصميم. فما يمكن تنفيذه على إحد قبل البدء

مختلطة( يصعب تنفيذه على  –عكسية  –الشبكات )طردية 

 . ففي حالة الشبكات3,2,1غيرها كما يتضح من أشكال رقم 

و الطردية تتيح للمصمم توزيع وحداته اما توزيع مبردي، أ

تحده  انسبة. بينمتساقطي بأي  ، أوأو عشوائيأطلسي، 

قط لشبكات المعكوسة التي تدعم أحدهما وهو التساامكانية ا

 النصفي

 م معومن هنا أصبح لزاما تطويع التصميم بكل مفرداته ليتلاء 

 الشبكة التي سينفذ عليها للحصول علي أعلي جودة جمالية

  فموضوعنا يجمع بين مميزات استخدام الشبكات الطردية

من  )المنتشرة بمصانعنا( لإخراج منتج نسجي الشائع منه

الاولي انتاجه على شبكات خاصة أو معكوسة وللمصمم 

 الدور الأهم في ذلك.

 تم تنفيذ التطبيقات العملية للبحث في المراحل الآتية:

 Design: مرحلة التصميم 2/1

 ان الشبببببكة طرديببببة فيلببببزم ان تجهببببز وتعببببد  اولا: بمااااا

 التصميمات بإحدى طريقتين:

يلات . أو مربعات أو مستطقلام أفقية بتكرارات مكملة لبعضهاأما أ

 ( على الترتيب.p5 ،p6 ،p7أو أقلام رأسية. كما بالتصميمات )

 .p12ويمكن عمل كنارات لكن افقية كالتصميم 

ثانيا: حساب أبعاد التصميم على شاشة الحاسوب حسب عدة الشبكة 

)الأعمدة  pixelالمستخدمة وقوي الجاكارد. ويتم حسابها بوحدة 

 فوف تمثل اللحمه(.والص –تمثل السداء 
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 ( يوضح العلاقة بين التصميم ونوع الشبكة1شكل )

(p1 تصميم لنصف مفرش يمكن تنفيذه فقط على شبكة :)بعرض القماش  جاكارات )عدة متوسطة( تكرار واحد 4جاكارات )عدة ثقيلة( أو  8

 على الماكينة )بعد تكملة التصميم أو عكسه( أو شبكة معكوسة.

(p2تصميم لمف :) د بعرض القماش جاكارات )عدة متوسطة( تكرار واح 4جاكارات )عدة ثقيلة( أو  8رش كامل يمكن تنفيذه فقط على شبكة

 .على الماكينة

(p3 تصميم لمفرش كامل يمكن تنفيذه اما على شبكة :)جاكارات )عدة متوسطة( تكرار واحد بعرض القماش على  4جاكارات )عدة ثقيلة( أو  8

 ة معكوسة مع بعض التغيير في الوحدات الزخرفية بالكنار الثاني.الماكينة أو شبك

 :Execution مرحلة التنفيذ 2/2

التنفيذ  وتم Nedgraphicsتم اعداد التصميمات جميعها ببرنامج

على ماكينات نسيج مختلفة القوي والمواصفات التنفيذية، كما 

 يوضحه الجدول المرفق:
 Warp specificationتجة مواصفة السداء للعينات المن 2/2/1

for the samples: 
نمرته  –تتفق كل عينات البحث في: السداء من خامة البولي استر

وعدد خيوط السداء على كل الماكينات عدات ثقيلة  –دنير 150
عرض  –فتلة/ سم(  66فتلة /سم. )المتوسط  72الي  60تتراوح من 

 .سم 160سم،  140القماش المنتج من 
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 ات أخري للعينات المنفذة: مواصف 2/2/2

 ( يوضح مواصفات التنفيذ لعينات البحث1جدول )
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 أرقام:

(1( ،)3 ،)

(6( ،)8) 

 35 اسود/ ابيض 2 34 2

 سميك حشو

 بروبلين أحمر

B ↑أبيض قطن
1

2
1

2
3

 
 الاولي

 (5رقم )

2 

 

 

 

34 

 

 

 42 اسود/ ابيض 2

 حشو سميك

 ازرق بروبلين

 أحمر بروبلين

 أابيض قطن

B
1

1
2

3
4

 

ببحث 

 سابق

 مفرش2

 متماسكين

1 
 ابيض )للعلوي(

 اسود )للسفلي(

تصميم  2 –مفرش  2حيث إن السابق عدد 

 اسك(تصميم / وجه )متم –

 التراكيب نقشة عادية / منهم

 الثانية

 أرقام:

(2( ،)7) 
4 80 5 

روز/فضي/أصفر/بن

 ي/ طوبي
28 

 شانيليا نقش وحشو

 ازرق بروبلين

 ابيض قطن

 B
1

2
1

2
1

2
3

 

 الثالثة

 68 4 (4قم )ر

6 
ابيض/اصفر/اخضر/ 

 احمر /ازرق/اسود
48 

 حشو سميك

 اسود سميك

 تحبيس رفيع

B ابيض قطن
1

2
3

1
2

3
4

 

ببحث 

مف2سابق

 رش

 متماسكين

3 

اصفر/ احمر / اسود 

 )للعلوي(

ابيض/ اخضر / 

 ازرق )للسفلي(

تصميم –تصميم  2 –مفرش  2السابق عدد 

 وجه )متماسك( /

 حمات / منهمل 3فتل و3التراكيب جوبلان 

 الرابعة

 التراكيب النسيجية المنفذ بها المفارش: 2/2/3

 
 فتلة( 2( المجموعة الاولي من التراكيب النسيجية منفذ بها مفارش أسرة ثلاثية الابعاد )2شكل )
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 لعادية( المجموعة الثانية من التراكيب النسيجية منفذ بها المفرش العلوي علي سداء واحد بأسلوب النقشة ا3شكل )

 تصميم( 2 –وجه  2لمنتج النهائي مفرشين متماسكين ا –فتلة  2)السداء على الماكينة 

 
 فتلة( 5( المجموعة الثالثة من التراكيب النسيجية منفذ بها مفارش أسرة ثلاثية الابعاد )4شكل )

 
 لحمات 3ة مزدوج جوبلان مع فتل 3( المجموعة الرابعة من التراكيب النسيجية منفذ بها المفرش العلوي علي5شكل )
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 تصميمات البحث: 2/2/3

 :p4 , p5التصميمات  2/2/3/1

 
 بعادالأتم تنفيذها كمفارش أسرة ثلاثية  p4 , p5 ( تصميمات6شكل )
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 :,p6 , p7, p8 , p9, p10التصميمات  2/2/3/2

 

 

 

 
 

 بعادلأية اتنفيذها كمفارش أسرة ثلاث تم p6: p10 ( تصميمات7شكل )
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 :p11 , p12, p13التصميمات  2/2/3/3

 
 بعادلأتنفيذها كمفارش أسرة ثلاثية ا تم p11: p13 ( تصميمات8شكل )
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 الأقمشة المنفذة كمفارش أسرة ثلاثية الابعاد من تصميمات البحث: 2/2/3/4

 
 ( "وجه"1مفرش معروض رقم )

 
 ( "وجه"2مفرش معروض رقم )

 
 ( "وجه"3مفرش معروض رقم )

 
 ( "وجه وظهر"4مفرش معروض رقم )

 
 ( "وجه"5مفرش معروض رقم )

 
 ( " ظهر"5مفرش معروض رقم )
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 ( "وجه"6مفرش معروض رقم )

 
 ( "وجه"7مفرش معروض رقم )

 
 ( "وجه"8مفرش معروض رقم )

  ( قماش مفارش منسوجة ثلاثية الابعاد منفذة من التصميمات السابقة9شكل )

 تصميم( 2 –وجه  2لمنتج النهائي مفرشين متماسكين ا –فتلة  6على الماكينة  )السداء

2/2/4 Mockup بعاد من تصميمات البحثلألبعض الأقمشة المنفذة كمفارش أسرة ثلاثية ا : 

 
 (3لتصميم مفرش السرير رقم ) Mockup( يوضح عمل 10شكل )
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 (6لتصميم مفرش السرير رقم ) Mockup( يوضح عمل 11شكل )

 الدراسة الميدانية:  3/1

( تصميمات منفذة لتحكيم وتقييم 8تم إعداد معرض يضم عدد )

الأفكار التصميمية المقدمة بالبحث بهدف قياس مدى تحقق التكامل 

بين التصميم الجمالي والوظيفي للمجموعات التصميمية المقترحة 

ذة على بالبحث لأقمشة مفارش الأسرة الجاكارد ثلاثية الأبعاد المنف

شبكات النسيج الطردية. وهذه الدراسة تتضمن ثلاث أسئلة في 

الجانب التصميمي وثلاث أسئلة في الجانب الوظيفي للمتخصصين 

وأمام كل منها عدد "ثلاث اختيارات")ملائم، ملائم إلى حد ما، 

 مقبول(.

 استبيان تقييم المتخصصين للتصميمات المقترحة:  3/2

كل تساق الداخلي بين الدرجة الكلية لالصدق باستخدام الا 3/2/1

 محور والدرجة الكلية للاستبيان:

تم حساب الصدق باستخدام الاتساق الداخلي وذلك بحساب معامل 

الارتباط )معامل ارتباط بيرسون( بين الدرجة الكلية لكل محور 

 والدرجة الكلية للاستبيان، والجدول التالي يوضح ذلك:

 رتباط بين درجة كل محور ودرجة الاستبيان( قيم معاملات الا2جدول )
 الدلالة الارتباط 

 0.01 0.887 الجانب التصميمي
 0.01 0.792 ةماليجمدى نجاح الفكرة التصميمية وملائمتها لأقمشة مفارش الأسرة لإعطائها قيم  المحور الأول

 المحور الثاني
ة ة وتنوعها وكيفيمدى ملائمة عناصر التصميم من حيث اختيار الوحدات الزخرفي

 توزيعها والعلاقة المتبادلة بين الشكل والارضية
0.941 0.01 

 المحور الثالث
زان التصميم النسجي يحقق أسس التصميم من خلال تحقيق التناسب والانسجام والات

 ومراعاة ألوان التصميم
0.859 0.01 

 0.01 0.823 الجانب الوظيفي
 0.01 0.915 سويقللت فارش أسرة" ومنها بوجهين "تصميم لكل وجه" وقابليتهامدي حداثة الفكرة "كم المحور الأول
 0.01 0.763 مدي تماسك طبقات المفارش مما يحقق متانتها المحور الثاني

 المحور الثالث
احة درجة الرخاوة والسخاء للمفارش بفعل لحمات الحشو المحلولة وما تحدثه من ر

 للمستهلك
0.803 0.01 

جدول أن معاملات الارتباط كلها دالة عند مستوى يتضح من ال

 ( لاقترابها من الواحد الصحيح مما يدل على صدق وتجانس0.01)

 محاور الاستبيان. 

 الثبات: 3/2/2

دقة الاختبار في القياس والملاحظة،  Reabilityيقصد بالثبات 

وعدم تناقضه مع نفسه، واتساقه واطراده فيما يزودنا به من 

سلوك المفحوص، وهو النسبة بين تباين الدرجة على  معلومات عن

الاستبيان التي تشير إلى الأداء الفعلي للمفحوص، وتم حساب الثبات 

 عن طريق:

 Alpha Cronbachرونباخ كمعامل الفا  -1

   Split-halfطريقة التجزئة النصفية  -2

 ( قيم معامل الثبات لمحاور الاستبيان3جدول )
 ة النصفيةالتجزئ معامل الفا 

 0.901-0.822 0.867 الجانب التصميمي

 المحور الأول
 ائهامدى نجاح الفكرة التصميمية وملائمتها لأقمشة مفارش الأسرة لإعط

 قيم جمالية
0.752 0.713-0.796 

 المحور الثاني
عها مدى ملائمة عناصر التصميم من حيث اختيار الوحدات الزخرفية وتنو

 المتبادلة بين الشكل والارضيةوكيفية توزيعها والعلاقة 
0.839 0.795-0.871 

 المحور الثالث
جام التصميم النسجي يحقق أسس التصميم من خلال تحقيق التناسب والانس

 والاتزان ومراعاة ألوان التصميم
0.901 0.860-0.944 

 0.890-0.817 0.851 الجانب الوظيفي

 المحور الأول
نها بوجهين "تصميم لكل وجه" مدي حداثة الفكرة "كمفارش أسرة" وم

 وقابليتها للتسويق
0.741 0.703-0.789 

 0.965 – 0.888 0.922 مدي تماسك طبقات المفارش مما يحقق متانتها المحور الثاني

 المحور الثالث
 حدثهدرجة الرخاوة والسخاء للمفارش بفعل لحمات الحشو المحلولة وما ت

 من راحة للمستهلك
0.775 0.734 – 0.813 
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 لفا،امعامل  الثبات:يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معاملات 

يدل على ثبات  مما 0.01دالة عند مستوى  النصفية،التجزئة 

 الاستبيان.

 الفرض الإحصائي الأول:   3/3

"توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين التصميمات الثمانية المقترحة 

 ن"في الجانب التصميمي وفقا لأراء المتخصصي

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات 

التصميمات الثمانية المقترحة في الجانب التصميمي وفقا لأراء 

 المتخصصين، والجدول التالي يوضح ذلك:

تحليل نتائج التباين للمحور الأول )الجانب التصميمي(:  3/3/1

ارش الأسرة مدى نجاح الفكرة التصميمية وملائمتها لأقمشة مف

 لإعطائها قيم جمالية

ارش الأسرة قمشة مف( تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات الثمانية المقترحة في مدى نجاح الفكرة التصميمية وملائمتها لأ4جدول )

 لإعطائها قيم جمالية

مدى نجاح الفكرة التصميمية 

وملائمتها لأقمشة مفارش الأسرة 

 لإعطائها قيم جمالية

 متوسط المربعات المربعات مجموع
درجات 

 الحرية
 الدلالة قيمة ) ف(

 7 1074.695 7522.865 بين المجموعات
 دال 0.01 34.862

 152 30.827 4685.703 داخل المجموعات

   159  12208.568 المجموع

قيمة دالة  وهي( 34.862( إن قيمة )ف( كانت )4يتضح من جدول )

مما يدل على وجود فروق بين  (،0.01إحصائيا عند مستوى )

التصميمات الثمانية المقترحة في مدى نجاح الفكرة التصميمية 

وملائمتها لأقمشة مفارش الأسرة لإعطائها قيم جمالية وفقا لأراء 

 LSDالمتخصصين، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار 

 للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك:

 للمقارنات المتعددة LSDر ( اختبا5جدول )

مدى نجاح الفكرة 

التصميمية وملائمتها 

لأقمشة مفارش 

الأسرة لإعطائها قيم 

 جمالية

التصميم 

"1" 

 12.321م = 

التصميم 

"2" 

 م =

8.207 

التصميم 

"3" 

 20.619م = 

التصميم 

"4" 

 23.918م = 

التصميم 

"5" 

 29.832م = 

التصميم 

"6" 

 27.980م = 

التصميم 

"7" 

 14.078م = 

التصميم 

"8" 

 16.951م = 

        - "1التصميم "

       - **4.113 "2التصميم "

      - **12.411 **8.297 "3التصميم "

     - **3.299 **15.710 **11.596 "4التصميم "

    - **5.914 **9.213 **21.624 **17.510 "5التصميم "

   - 1.852 **4.062 **7.361 **19.772 **15.658 "6التصميم "

  - **13.901 **15.753 **9.839 **6.540 **5.870 1.757 "7التصميم "

 - *2.872 **11.029 **12.881 **6.967 **3.668 **8.743 **4.629 "8التصميم "

 بدون نجوم غير دال                     0.05* دال عند                    0.01** دال عند 

 
التصميمية وملائمتها لأقمشة مفارش الأسرة لإعطائها  وسط درجات التصميمات الثمانية المقترحة في مدى نجاح الفكرة( يوضح مت12شكل )

 قيم جمالية وفقا لأراء المتخصصين

 ( يتضح أن:12( والشكل )5من الجدول )

 رحة وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميمات الثمانية المقت

 ة وملائمتها لأقمشة مفارشفي مدى نجاح الفكرة التصميمي

 الأسرة لإعطائها قيم جمالية وفقا لأراء المتخصصين عند

" كان أفضل 5، فنجد أن التصميم "0.01مستوي دلالة 

، ثم ”4، ثم التصميم "”6التصميمات، يليه التصميم "

، ثم ”7، ثم التصميم "”8، ثم التصميم "”3التصميم "

  ".    2"، وأخيرا التصميم "1التصميم "

  7بين التصميم " 0.05كما توجد فروق عند مستوي دلالة "

 ".8" لصالح التصميم "8والتصميم "

 " نما ، بي”7" والتصميم "1بينما لا توجد فروق بين التصميم

 ”.6" والتصميم "5لا توجد فروق بين التصميم "

تحليل نتائج التباين للمحور الثاني )الجانب التصميمي(:  3/3/2

صر التصميم من حيث اختيار الوحدات الزخرفية مدى ملائمة عنا

 وتنوعها وكيفية توزيعها والعلاقة المتبادلة بين الشكل والارضية
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الزخرفية  الوحدات من حيث اختيار ( تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات الثمانية المقترحة في مدى ملائمة عناصر التصميم6جدول )

 قة التبادلية بين الشكل والارضيةوتنوعها وكيفية توزيعها والعلا

مدى ملائمة عناصر التصميم من حيث اختيار الوحدات 

ين الزخرفية وتنوعها وكيفية توزيعها والعلاقة التبادلية ب

 الشكل والارضية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية
 الدلالة قيمة )ف(

 7 1474.772 10323.404 بين المجموعات
 دال 0.01 55.240

 152 26.698 4058.061 داخل المجموعات

   159  14381.465 المجموع

( وهي قيمة دالة 55.240( إن قيمة )ف( كانت )6يتضح من جدول )

(، مما يدل على وجود فروق بين 0.01إحصائيا عند مستوى )

التصميمات الثمانية المقترحة في مدى ملائمة عناصر التصميم من 

ت الزخرفية وتنوعها وكيفية توزيعها والعلاقة حيث اختيار الوحدا

التبادلية بين الشكل والارضية وفقا لأراء المتخصصين، ولمعرفة 

للمقارنات المتعددة والجدول  LSDاتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار 

 التالي يوضح ذلك:

 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار 7جدول )

مدى ملائمة عناصر التصميم 

ار الوحدات من حيث اختي

الزخرفية وتنوعها وكيفية 

توزيعها والعلاقة التبادلية بين 

 الشكل والارضية

التصميم 

"1" 

 7.726م = 

التصميم 

"2" 

م = 

15.844 

التصميم 

"3" 

م = 

34.387 

التصميم 

"4" 

م = 

27.102 

التصميم 

"5" 

م = 

23.933 

التصميم 

"6" 

م = 

22.628 

التصميم 

"7" 

م = 

11.364 

التصميم 

"8" 

 م =

18.866 

        - "1التصميم "

       - **8.118 "2التصميم "

      - **18.543 **26.661 "3التصميم "

     - **7.285 **11.258 **19.376 "4التصميم "

    - **3.169 **10.454 **8.089 **16.207 "5التصميم "

   - 1.304 **4.474 **11.759 **6.784 **14.902 "6التصميم "

  - **11.264 **12.569 **15.738 **23.023 **4.480 **3.638 "7ميم "التص

 - **7.502 **3.762 **5.067 **8.236 **15.521 **3.022 **11.140 "8التصميم "

 
عها ( يوضح متوسط درجات التصميمات الثمانية المقترحة في مدى ملائمة عناصر التصميم من حيث اختيار الوحدات الزخرفية وتنو13شكل )

 وكيفية توزيعها والعلاقة التبادلية بين الشكل والارضية وفقا لأراء المتخصصين

 ( يتضح أن:13( والشكل )7من الجدول )

  وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميمات الثمانية المقترحة

في مدى ملائمة عناصر التصميم من حيث اختيار الوحدات 

قة التبادلية بين الزخرفية وتنوعها وكيفية توزيعها والعلا

الشكل والارضية وفقا لأراء المتخصصين عند مستوي دلالة 

" كان أفضل التصميمات، يليه 3، فنجد أن التصميم "0.01

، ثم "6، ثم التصميم ""5، ثم التصميم ""4التصميم "

 ، وأخيرا  "7، ثم التصميم ""2، ثم التصميم ""8التصميم "

 .  "1التصميم "

  6" والتصميم "5بين التصميم "بينما لا توجد فروق". 

تحليل نتائج التباين للمحور الثالث )الجانب التصميمي(:  3/3/3

التصميم النسجي يحقق أسس التصميم من خلال تحقيق التناسب 

 : والانسجام والاتزان ومراعاة ألوان التصميم

ق التناسب لال تحقيخيحقق أسس التصميم من  التصميم النسجي ( تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات الثمانية المقترحة في أن8جدول )

 والانسجام والاتزان ومراعاة ألوان التصميم

التصميم النسجي يحقق أسس التصميم من خلال تحقيق التناسب 
 والانسجام والاتزان ومراعاة ألوان التصميم

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ف(

 الدلالة

48.8 7 997.416 6981.911 المجموعاتبين 
24 

 دال 0.01
 152 20.429 3105.191 داخل المجموعات

   159  10087.102 المجموع
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( وهي قيمة دالة 48.824( إن قيمة )ف( كانت )8يتضح من جدول )

(، مما يدل على وجود فروق بين 0.01إحصائيا عند مستوى )

تصميم النسجي يحقق أسس التصميمات الثمانية المقترحة في أن ال

التصميم من خلال تحقيق التناسب والانسجام والاتزان ومراعاة 

ألوان التصميم وفقا لأراء المتخصصين، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم 

 للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك: LSDتطبيق اختبار 

 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار 9جدول )

يحقق أسس التصميم النسجي 

التصميم من خلال تحقيق 

التناسب والانسجام والاتزان 

 ومراعاة ألوان التصميم

التصميم 

"1" 

 م =

9.252 

التصميم 

"2" 

 م =

5.214 

التصميم 

"3" 

 م =

6.320 

التصميم 

"4" 

 14.727م = 

التصميم 

"5" 

 21.862م = 

التصميم 

"6" 

 24.627م = 

التصميم 

"7" 

 10.609م = 

التصميم 

"8" 

 18.807م = 

        - "1التصميم "

       - **4.038 "2التصميم "

      - 1.106 *2.932 "3التصميم "

     - **8.407 **9.513 **5.475 "4التصميم "

    - **7.135 **15.542 **16.648 **12.610 "5التصميم "

   - *2.764 **9.899 **18.306 **19.413 **15.374 "6التصميم "

  - **14.018 **11.253 **4.118 **4.288 **5.395 1.356 "7التصميم "

 - **8.198 **5.820 **3.055 **4.079 **12.486 **13.593 **9.554 "8التصميم "

 
التصميم من خلال تحقيق التناسب  ( يوضح متوسط درجات التصميمات الثمانية المقترحة في أن التصميم النسجي يحقق أسس14شكل )

 تزان ومراعاة ألوان التصميم وفقا لأراء المتخصصينوالانسجام والا

 ( يتضح أن:14( والشكل )9من الجدول )

 رحة وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميمات الثمانية المقت

في أن التصميم النسجي يحقق أسس التصميم من خلال 

ميم تحقيق التناسب والانسجام والاتزان ومراعاة ألوان التص

، فنجد أن 0.01صصين عند مستوي دلالة وفقا لأراء المتخ

 ، ثم"5" كان أفضل التصميمات، يليه التصميم "6التصميم "

، ثم "7، ثم التصميم ""4، ثم التصميم ""8التصميم "

 .    "2، وأخيرا التصميم ""3، ثم التصميم ""1التصميم "

  1بين التصميم " 0.05كما توجد فروق عند مستوي دلالة "

، كما توجد فروق عند ”1لح التصميم "" لصا3والتصميم "

" لصالح 6" والتصميم "5بين التصميم " 0.05مستوي دلالة 

 ."6التصميم "

 " ما ، بين"7" والتصميم "1بينما لا توجد فروق بين التصميم

 ."3" والتصميم "2لا توجد فروق بين التصميم "

 الفرض الإحصائي الثاني:   3/4

 ترحةين التصميمات الثمانية المق"توجد فروق ذات دلالة إحصائية ب

 في الجانب الوظيفي وفقا لأراء المتخصصين"

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات 

 التصميمات الثمانية المقترحة في الجانب الوظيفي وفقا لأراء

 المتخصصين، والجدول التالي يوضح ذلك:

 

جه" ويم لكل لأول )الجانب الوظيفي(: مدي حداثة الفكرة "كمفارش أسرة" ومنها بوجهين "تصمتحليل نتائج التباين للمحور ا 3/4/1

 :وقابليتها للتسويق
صميم لكل وجهين "تبحداثة الفكرة "كمفارش أسرة" ومنها ى ( تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات الثمانية المقترحة في مد10جدول )

 وجه" وقابليتها للتسويق

ة الفكرة "كمفارش أسرة" ومنها مدي حداث

 بوجهين "تصميم لكل وجه" وقابليتها للتسويق

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية

قيمة 

 )ف(
 الدلالة

 7 1412.732 9889.127 بين المجموعات
 دال 0.01 29.532

 152 47.837 7271.243 داخل المجموعات

   159  17160.370 المجموع

( وهي قيمة 29.532( إن قيمة )ف( كانت )10دول )يتضح من ج

(، مما يدل على وجود فروق بين 0.01دالة إحصائيا عند مستوى )

التصميمات الثمانية المقترحة في مدي حداثة الفكرة "كمفارش 

أسرة" ومنها بوجهين "تصميم لكل وجه" وقابليتها للتسويق وفقا 

 LSDتطبيق اختبار  لأراء المتخصصين، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم

 للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك:
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 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار 11جدول )

مدي حداثة الفكرة 

"كمفارش أسرة" ومنها 

بوجهين "تصميم لكل 

 وجه" وقابليتها للتسويق

التصميم 

"1" 

 36.220م = 

التصميم 

"2" 

 21.343م = 

التصميم 

"3" 

 29.465م = 

يم التصم

"4" 

 32.731م = 

التصميم 

"5" 

 44.666م = 

التصميم 

"6" 

 40.790م = 

التصميم 

"7" 

 25.013م = 

التصميم 

"8" 

 39.325م = 

        - "1التصميم "

       - **14.877 "2التصميم "

      - **8.122 **6.755 "3التصميم "

     - **3.266 **11.388 **3.489 "4التصميم "

    - **11.935 **15.201 **23.323 **8.446 "5التصميم "

   - **3.876 **8.059 **11.325 **19.447 **4.570 "6التصميم "

  - **15.777 **19.653 **7.718 **4.452 **3.670 **11.207 "7التصميم "

 - **14.312 1.465 **5.341 **6.594 **9.860 **17.982 **3.105 "8التصميم "

0

10

20

30

40

50

        
    

        
    

        
    

        
    

        
    

        
    

        
    

        
    

36.22 

21.343 

29.465 
32.731 

44.666 
40.79 

25.013 

39.325 

                                      
                                         

 
"كمفارش أسرة" ومنها بوجهين "تصميم لكل وجه"  ( يوضح متوسط درجات التصميمات الثمانية المقترحة في مدي حداثة الفكرة15شكل )

 وقابليتها للتسويق وفقا لأراء المتخصصين

 ( يتضح أن:15( والشكل )11من الجدول )

 ة وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميمات الثمانية المقترح

في مدي حداثة الفكرة "كمفارش أسرة" ومنها بوجهين 

"تصميم لكل وجه" وقابليتها للتسويق وفقا لأراء 

، فنجد أن التصميم 0.01المتخصصين عند مستوي دلالة 

، ثم التصميم "6" كان أفضل التصميمات، يليه التصميم "5"

، "3، ثم التصميم ""4، ثم التصميم ""1، ثم التصميم ""8"

 .  "2، وأخيرا التصميم ""7يم "ثم التصم

 " 8" والتصميم "6بينما لا توجد فروق بين التصميم.” 

 تحليل نتائج التباين للمحور الثاني )الجانب الوظيفي(: مدي تماسك طبقات المفارش مما يحقق متانتها 3/4/2
 تهاطبقات المفارش مما يحقق متان ( تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات الثمانية المقترحة في مدي تماسك12جدول )

 مدي تماسك طبقات المفارش مما يحقق متانتها
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ف(

 الدلالة

 7 1273.337 8913.361 بين المجموعات
 دال 0.01 67.738

 152 18.798 2857.285 داخل المجموعات

   159  11770.646 المجموع

( وهي قيمة 67.738( إن قيمة )ف( كانت )12ن جدول )يتضح م

(، مما يدل على وجود فروق بين 0.01دالة إحصائيا عند مستوى )

التصميمات الثمانية المقترحة في مدي تماسك طبقات المفارش مما 

يحقق متانتها وفقا لأراء المتخصصين، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم 

 دة والجدول التالي يوضح ذلك:للمقارنات المتعد LSDتطبيق اختبار 

 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار 13جدول )

مدي تماسك 
طبقات المفارش 

مما يحقق 
 متانتها

التصميم 
"1" 

م = 
27.943 

التصميم 
"2" 

م = 
20.643 

التصميم 
"3" 

م = 
33.700 

التصميم 
"4" 

م = 
30.589 

التصميم 
"5" 

م = 
36.972 

التصميم 
"6" 

م = 
39.742 

التصميم 
"7" 

م = 
24.718 

التصميم 
"8" 

م = 
16.688 

        - "1التصميم "
       - **7.299 "2التصميم "
      - **13.056 **5.757 "3التصميم "
     - **3.111 **9.945 *2.646 "4التصميم "
    - **6.383 **3.272 **16.328 **9.029 "5التصميم "
   - *2.770 **9.153 **6.042 **19.099 **11.799 "6التصميم "
  - **15.024 **12.254 **5.871 **8.982 **4.074 **3.225 "7التصميم "
 - **8.030 **23.054 **20.284 **13.901 **17.012 **3.955 **11.255 "8التصميم "
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 اسك طبقات المفارش مما يحقق متانتها وفقا لأراء المتخصصينتم ( يوضح متوسط درجات التصميمات الثمانية المقترحة في مدي16شكل )

 ( يتضح أن:16( والشكل )13من الجدول )

 رحة وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميمات الثمانية المقت

راء في مدي تماسك طبقات المفارش مما يحقق متانتها وفقا لأ

، فنجد أن التصميم 0.01المتخصصين عند مستوي دلالة 

 ، ثم التصميم"5ان أفضل التصميمات، يليه التصميم "" ك6"

 ،"7، ثم التصميم ""1، ثم التصميم ""4، ثم التصميم ""3"

 ". 8، وأخيرا التصميم ""2ثم التصميم "

  1بين التصميم " 0.05كما توجد فروق عند مستوي دلالة "

، كما توجد فروق عند "4" لصالح التصميم "4والتصميم "

" لصالح 6" والتصميم "5بين التصميم " 0.05مستوي دلالة 

 ."6التصميم "

تحليل نتائج التباين للمحور الثالث )الجانب الوظيفي(:  3/4/3

درجة الرخاوة والسخاء للمفارش بفعل لحمات الحشو المحلولة 

 وما تحدثه من راحة للمستهلك

ما المحلولة و ات الحشوالرخاوة والسخاء للمفارش بفعل لحم درجة ( تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات الثمانية المقترحة في14جدول )

 تحدثه من راحة للمستهلك

درجة الرخاوة والسخاء للمفارش بفعل لحمات 

 الحشو المحلولة وما تحدثه من راحة للمستهلك

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية

قيمة 

 ()ف
 الدلالة

 7 1658.471 11609.298 بين المجموعات

 دال 0.01 31.236

 152 53.095 8070.500 داخل المجموعات

   159  19679.798 المجموع

( وهي قيمة 31.236( إن قيمة )ف( كانت )14يتضح من جدول )

(، مما يدل على وجود فروق بين 0.01دالة إحصائيا عند مستوى )

 التصميمات الثمانية المقترحة في درجة الرخاوة والسخاء للمفارش

بفعل لحمات الحشو المحلولة وما تحدثه من راحة للمستهلك وفقا 

 LSDلأراء المتخصصين، ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار 

 للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك:

 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار 15جدول )

درجة الرخاوة والسخاء 

للمفارش بفعل لحمات 

ة وما الحشو المحلول

تحدثه من راحة 

 للمستهلك

التصميم 

"1" 

م = 

13.683 

التصميم 

"2" 

 م =

6.193 

التصميم 

"3" 

م = 

27.340 

التصميم 

"4" 

م = 

18.667 

التصميم 

"5" 

م = 

29.451 

التصميم 

"6" 

م = 

22.410 

التصميم 

"7" 

 م =

6.594 

التصميم 

"8" 

 م =

9.225 

        - "1التصميم "

       - **7.489 "2التصميم "

      - **21.146 **13.657 "3التصميم "

     - **8.673 **12.473 **4.984 "4التصميم "

    - **10.784 *2.111 **23.257 **15.768 "5التصميم "

   - **7.041 **3.743 **4.930 **16.216 **8.727 "6التصميم "

  - **15.816 **22.857 **12.073 **20.746 0.401 **7.089 "7التصميم "

 - *2.631 **13.185 **20.226 **9.442 **18.115 **3.031 **4.458 "8التصميم "
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للمفارش بفعل لحمات الحشو المحلولة وما تحدثه  ( يوضح متوسط درجات التصميمات الثمانية المقترحة في درجة الرخاوة والسخاء17شكل )

 راء المتخصصينمن راحة للمستهلك وفقا لأ

 ( يتضح أن:17( والشكل )15من الجدول )

 رحة وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميمات الثمانية المقت

في درجة الرخاوة والسخاء للمفارش بفعل لحمات الحشو 

المحلولة وما تحدثه من راحة للمستهلك وفقا لأراء 

، فنجد أن التصميم 0.01المتخصصين عند مستوي دلالة 

 ، ثم التصميم"3ن أفضل التصميمات، يليه التصميم "" كا5"

 ،"8ثم التصميم " ،"1ثم التصميم " ،"4ثم التصميم " ،"6"

 ".2وأخيرا التصميم " ،"7ثم التصميم "

  3بين التصميم " 0.05كما توجد فروق عند مستوي دلالة "

، كما توجد فروق عند ”5" لصالح التصميم "5والتصميم "

" لصالح 8" والتصميم "7ن التصميم "بي 0.05مستوي دلالة 

 ."8التصميم "

 " 7" والتصميم "2بينما لا توجد فروق بين التصميم". 

 الفرض الإحصائي الثالث:   3/5

"توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين التصميمات الثمانية المقترحة 

وفقا لأراء المتخصصين" وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل 

درجات التصميمات الثمانية المقترحة وفقا لأراء  التباين لمتوسط

 المتخصصين، والجدول التالي يوضح ذلك:

 ( تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات الثمانية المقترحة وفقا لأراء المتخصصين16جدول )

 مجموع المربعات المجموع الكلي
متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية
 الدلالة قيمة )ف(

 7 30486.815 213407.705 تبين المجموعا
 دال 0.01 51.451

 داخل المجموعات
90066.146 592.540 

152 

   159  303473.851 المجموع

( وهي قيمة 51.451( إن قيمة )ف( كانت )16يتضح من جدول )

(، مما يدل على وجود فروق بين 0.01دالة إحصائيا عند مستوى )

اء المتخصصين، ولمعرفة التصميمات الثمانية المقترحة وفقا لأر

للمقارنات المتعددة والجدول  LSDاتجاه الدلالة تم تطبيق اختبار 

 التالي يوضح ذلك:

 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار 17جدول )

المجموع 

 الكلي

التصميم 

"1" 

م = 

107.146 

 "2التصميم "

 77.445م = 

التصميم 

"3" 

م = 

151.832 

التصميم 

"4" 

م = 

147.735 

م التصمي

"5" 

م = 

186.717 

التصميم 

"6" 

م = 

178.178 

التصميم 

"7" 

م = 

92.376 

التصميم 

"8" 

م = 

119.862 

        - "1التصميم "

       - **29.700 "2التصميم "

      - **74.386 **44.686 "3التصميم "

     - **4.097 **70.289 **40.589 "4التصميم "

    - **38.982 **34.885 **109.271 **79.571 "5التصميم "

   - **8.539 **30.443 **26.346 **100.732 **71.032 "6التصميم "

  - **85.801 **94.340 **55.358 **59.455 **14.931 **14.769 "7التصميم "

 - **27.485 **58.316 **66.855 **27.873 **31.970 **42.416 **12.716 "8التصميم "
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 ( يوضح متوسط درجات التصميمات الثمانية المقترحة وفقا لأراء المتخصصين18شكل )

( يتضح وجود فروق دالة إحصائيا 18( والشكل )17من الجدول )

 بين التصميمات الثمانية المقترحة وفقا لأراء المتخصصين عند

، " كان أفضل التصميمات5، فنجد أن التصميم "0.01مستوي دلالة 

ميم ، ثم التص"4، ثم التصميم ""3، ثم التصميم ""6ه التصميم "يلي

 ."2، وأخيرا التصميم ""7، ثم التصميم ""1، ثم التصميم ""8"

 Results :النتائج

 نجد أن الغالبية العظمى من آراء المحكمين قد اتفقوا على أن

ية هو أكثر التصميمات تحققت فيه الأسس التصميم التصميم الخامس

 ة في أقمشة مفارش الأسرة الجاكارد ثلاثية الأبعاد.والجمالي

  مل عيمكن الاستفادة من شبكات النسيج الجاكارد الطردية في

 مفارش أسرة.

 ائي يوجد علاقة بين مكونات التصميم ومفرداته والمنتج النه

 ونوع شبكة الجاكارد.

  وضع أسس التعامل مع التصميمات لإمكانية تنفيذها على

لتالي توفير تكلفة بناء شبكات خاصة شبكات طردية وبا

 بالتالي تقليل تكلفة المنتج.

 ثراء المكتبة العربية والسوق المصري بتصميمات جديدة إ

 لمفارش الأسرة.

 Recommendation :التوصيات

 تاحة الفرصة للدارسين والباحثين لتنفيذ أعمالهم بورشإ 

 المؤسسات التعليمية وبأقل تكلفة. 

 جال التصميم مع توفير الدعم الماديزيادة الابحاث في م 

رات جراء الاختباإ -التنفيذ بالورش -للباحثين لشراء خامات

 النشر.  -العرض -المعملية
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