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   Introduction:مقدمة   
اد  ة الأبع إن أغلب الاقمشة المنسوجة مسطحة غیر أن النسیج الثلاثی
ط  ن أبس واص، وم ن الخ د م بھا العدی ا یكس ھ ارتفاعً ان ل ز ب یتمی

ة  اد الیدوی ل تراكیب النسیج الثلاثي الابع ل أو الواف ا النح نسیج خلای
)Honeycomb or Waffle Weave(  كل ز بش اش یتمی و قم وھ

وج  ون منس خلایا النحل أو مربعات صغیرة تشبھ سطح الوافل قد یك
ر  مھ یستحض ك أن اس ادي ذل ر ع او محبوك، فھو تركیب نسجي غی
ائر  ل الفط ا مث دو تمام ذه النسیج تب صورة القماش نفسھ، فتصامیم ھ

ا م ع خلای تة م ل أقمش ى أفض ل، حت ا النح بھ خلای ة أو تش ع عمیق رب
اذج  ر، ونم ت النی یط ثاب ي بس ول أفق ى ن دویا عل جھا ی ن نس یمك

المان [درأة   16الى  4رسوماتھ متنوعة تحتاج لنسجھا من  د س أحم
  ] 2016أسماء الشعراوى  –رانیا حموده  –

جي  ب النس مي التركی ل"یس یج الواف دوي " نس یج الی ي أدب النس ف
م الم ر باس ل " عاص ا النح ناعة " خلای ات الص م مطبوع ي معظ ف

ات  بالاضافة الى نصوص النسیج الیدوي البریطانیة، واحدى النظری
جي   ب نس ف تركی ي تعری تخدمًا ف ان مس ل ك ا النح طلح خلای لمص
م  میكة، ومعظ لقوالب اللقي التي تنتج خلایا مستدیرة محددة بلحمة س

ن لقی تمده م ل مس ا النح ودات خلای تعمار او مس ات الاس ات لبطانی
  . م1918المماثلة للمنسوجات الاسكندنافیة والتي عرفت في عام 

ة،  ات الممكن ن الاختلاف ر م دد كبی ھذا النسج ھو تركیب بسیط مع ع
ة  ى أربع ردي عكسي عل ي ط و لق ل ھ واللقي الأساسي لأقمشة الواف
ة  داء وللحم و للس ھ طف تج عن ھ ین دوس ب اط ال ر، ورب درآت أو أكث

اط طو ات رب ادة، وعلام یج س ا نس ة ومركزھ ار الخلی ل اط ل یمث ی
ام النسیج  ل أقس زدوج تص د أو م الدوس بھ تتضمن خط قطري واح
ییفات  ا أن التش ل، كم ا الواف ي خلای ات ف السادة التي تشكل المنخفض
ة  دویر اللحم ات ت ون علام ق، وتك ل أعم ا الواف ل خلای الأطول تجع

ة  و اللحم ون طف د یك اللقي، وق ةأعل(ك ار الخلی ت ) ى وأسفل إط لیس
ى ) على جانبي الإطار(دائما نفس طول طفو السداء  ؤثر عل مما قد ی

ات اف الدواس د تض ھ ق ا بالنسیج، وعلی افیة /شكل الخلای دفات إض ح

لجعل طول التشییف نفس الطول في كل الاتجاھات، أو یمكن اجراء 
ییفات الطوی زل، والتش م الغ داء أو حج دة الس ى ع دیلات عل ھ التع ل

ى  ؤدي ال ذا ی بالنسیج  تتطلب أن یكون السداء متقارب او كثیف، وھ
ي  ا ف ون دورا ھام داخل، ویلعب الل ة لل داء وسحب اللحم تقلص الس
وان  تخدام الأل تم اس ھ ی ل نفس ى الھیك د عل ل، فللتاكی امیم الواف تص
وط  ط، والخی ى المتوس اتح ال الاحادیة، كدرجات اللون الواحد من الف

تظھر الظلال في مراكز الخلایا، كما یمكن استخدام المظلمة جدا لا 
ة،  ك الزخرفی ي ذل ا ف ل، بم ج الوف وط لنس مجموعة متنوعة من الخی
ییفات  ل التش ا تجع ردي، لأنھ ن الف ل م ي أفض ة ھ وط المزوی والخی
ان  ن الكت الطویلة أكثر دواما، وأي الغزل ھو مناسبة لنسج الوافل، م

  .] 1كتاب الكتروني ، [. و القطن إلى الصوف اللین، الرقیق
ى  وشكل السطح لأقمشة نسیج الوافل في التصمیم النسیجي تظھر عل
یج ان  ب النس ة، ویتطل ون مربع اش تك ي القم ا ف ات بینم كل معین ش
ل  تكون عدة النسیج متوازنة من السداء و اللحمة، وعمق خلایا الواف
لا تظھر شكل واضح إلا عندما ترتخي خیوط السداء بخروج النسیج 

د وة الش ة ق د ازال یج بع ص النس اش وتقل ول لانكم ن الن .   م
]Chandler1995: 149[  

ھ  ن نوع د م اء فری ز بأسلوب بن ل یتمی وحیث أن نسیج الوفل و العس
و  لتشكیل ثلاثي الأبعاد مع حفر ھرمي مقلوب على سطح النسیج فھ
ذا  زل، ویستخدم ھ الي الع مرن، اسفنجي، و ماصة بشكل فرید، وع

ي مج یج ف ر النس بخ، وحص ام والمط ف الحم عة كمناش ة واس موع
ز والسترات،  ات، البلای غیر، البطانی الطاولة والعدائین، السجاد الص
ة،  ییفات طویل مح بتش ھ یس جھ فإن ي نس وف ف تخدم الص ا اس واذا م
تم  د ی ا، وق ر دفئ یج أكث ون النس م یك ن ث ق وم ا أعم الي خلای وبالت

ة ن الحیاك س، ولك ل للملاب یج الواف تخدام نس طیح  اس ى تس ل عل تعم
ییفات  ا التش ي أیض ة تعن ا العمیق ا، فالخلای كل الخلای ویھ ش وتش
ة  ن جھ س، وم ي الملاب ة ف الطویلة، والتي یمكن أن تكون غیر عملی
ق  ا التعاش یج وزوای ي النس اعي ف كل الرب رار  الش إن تك رى ف أخ
والخیوط المتعامدة تبین امكنیة استخدامھ لمختلف التطبیقات كتكسیة 
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یة واء الأرض ر الھ ة، وفلت وجات الطبی et all  Xiao. [والمنس
2015[.  

ا  فة الیوغ ل كمنش یج الواق ات لنس ن التطبیق د م اك العدی وھن
]Garbarino 2014 [ وف عیة الوق ى لوض ة أول ن طبق ون م وتتك

ن  نوعة م اف المص وجة والألی ایلون المنس وط الن ن خی نوعة م مص
وس  ة للجل ة معاكس ة ثانی د، وطبق ع الجل اش تلمی وع قم والرك

اف صناعیة  ن الی وجة م ل منس ن نسیج الواف والاستلقاء مصنوعة م
ا،  رفیعة جدا، وھذه المنشفة تحمي من الانزلاق خلال اوضاع الیوغ
ة  ً أقمش ا تخدام، وأیض اء الاس س أثن اف الملم ل ج ر یظ والمظھ

)(Geotextile ]Theisen 1997 [ ،ل یج الوف نمط نس وجة ب منس
ت الترب ة لتثبی تخدم كطریق ذا وتس اتي، وھ اء النب ز الغط ة وتعزی

الحرارة  اش ب ائص الانكم ا خص وط لھ ن خی وج م اش منس القم
بیا  ة نس المختلفة مما یشكل نسیج سمیك ثلاثیة الأبعاد لھ قوة شد عالی
تقرارا،  ر اس یج أكث اد النس ون ابع بیا فتك الي نس تطالة ع ل اس ومعام

ادق وا درات والخن ى المنح دود وبذلك یكون مناسب للاستخدام عل لس
ا إن  الأخرى والأسطح حیث السیطرة على تآكل، وتثبیت التربة، كم
ل  ة وتقل ھولة المناول الطبیعة المتجانسة والمكونة للنسیج تعزز من س
م  ا ت اد، كم ا الأبع ا وثابت ا وقوی ا ثابت دم منتج من نقاط الفشل، بینما تق

اص  ن الرص ة م ترة واقی اج س دة ] Droste1986[انت من ع تتض
ن طبقات من قم اش منسوج قادر على امتصاص الصدمات، وھي م

ل  ى الاق وف عل زء الاج ل الج طحھ كالواف اد بأس ي الأبع یج ثلاث نس
  .مم 30إلى  5٪ من حیث الحجم وبسمك 90

ة نسیج  ي خلی ل خیط ف وبالتحلیل لوصف الشكل الھندسي وموقف ك
یج  اء النس لوب بن اة أس ت محاك ة تم احة الداخلی م المس ل وحج العس

تة ا لس م  رقمی ین أن حج ة فتب ة تجریبی ي دراس ة ف ة مقترح أقمش
وط  ق خی ة النسیج، وتطبی ادة كثاف ع زی اقص م ة یتن احة الداخلی المس

  ]Xiao et all 2015[. مرنة على النسیج یقلل مقدار المخاطرة
ة  اد مقارن ي الابع ل الثلاث یج العس ة نس ائص أقمش ة خص وبدراس

ر أ واد، ظھ نفس الم وجة ب ادي والمنس یج الع واء بالنس ة الھ ن نفاذی
ل  ي نسیج العس ل ف رارة اق ا توصیل الح ر بینم اء اكب وامصاص الم
ن  ى م ت أعل اء فكان لابة الانحن ا ص ادي أم یج الع س النس ى عك عل
ول  رتین ونصف الط ى م ل الل ا أن استطالتھ تص ادي كم النسیج الع
ذه  إن ھ ھ ف ادي ، وعلی یج الع ن النس ة ع اه اللحم ي اتج لي ف الاص

بة لل ة مناس رارة، الاقمش یل الح اض لتوص ب انخف ي تتطل س الت ملاب
ذا  د لھ ب الفری ى، والتركی ھ اعل اص رطوب واء وامتص ة ھ ونفاذی
ب  ال الط ي مج دة ف ات واع ھ تطبیق ل ل اد یجع ي الابع یج الثلاث النس

  ]Xiao et all 2015.[الحیوي، الزراعة و تآكل التربة
ھ یتناسب للاستخدام ائص یجعل م بخص ل یتس إن نسیج العس  وعلیھ ف

یج  ون النس ب ان یك ي تتطل ك الت ة تل ات وخاص ة المفروش ي أقمش ف
ورا  ة ودیك یجمع بین الناحیة الوظیفیة والجمالیة بحیث یضفي زخرف
ك  رة والارئ ى الاس ى عل على المنزل او المكتب كالبطانیات التي تلق

مى  ي تس ات )Throw blankets(والت ة المفروش ث أن أقمش ، وحی
تج  تتنوع فالتصمیم النسجي لھذه الأقمشة ھو تصمیم بنائي تركیبي ین

یجیة  ب النس ا كالتراكی یة معً ل الأساس ن العوام دد م ل ع ن تفاع ع
ة  ة وكثاف داء واللحم والخامات ونمر الخیوط المستخدمة لكل من الس
وط  زل الخی الیب غ اس وأس دة القی ا بوح ب الوانھم ا وترتی لا منھم ك

ر دوره  والوانھا وعوامل البرم والزوي والاتجاه الى غی ذا ب ك وھ ذل
ة  ة أو المیكانیك واء الطبیعی ة س ة الفیزیقی واص الأقمش ى خ وثر عل ی

الطنطاوي ومحمد . [وعلى استخدامھا النھائي و الوظیفة التي تؤدیھا
2013[،]Jinlian 2004[ ،]2007-شھبة واخرون[  

ة  وبالنظر الى العلاقة بین كثافة النسیج والخواص الطبیعیة والمیكانی
رت یج أظھ ة  للنس روون [دراس ھبة واخ ة ] 2007ش لاقمش

الیب  ع اس احة م دة المس المفروشات أن كثافة السداء واللحمة في وح
دال  واء والانس ة الھ ع نفاذی یة م ة عكس ت علاق ة كان ة العادی النقش
ي حین  ومقاومة الكرمشة وعلاقة طردیة مع قوة الشد والاستطالة ف

ة  داء] Cay (2007)[أن دراس ة الس ى كثاف لت إل ة  توص واللحم
باغة  ع الص ل م ون الظ ى ل ح عل أثیر واض ا أي ت یس لھ امیة ل والمس
ى  یج عل ة النس ر كثاف ة متغی م دراس ن المھ ان م ھ ك طة، وعلی النش

  خواص نسیج الوافل كأحد أقمشة المفروشات الثلاثي الابعاد 
  :Statement of the problemالبحث  مشكلة
  : ؤلات التالیةمشكلة الدراسة في  الاجابة على التسالتتمثل 

  ھل تتأثر الخواص الفیزیقیة لاقمشة الوافل المنسوجة یدویا
  باختلاف كثافة النسیج؟ 

  ما ھي طبیعة التاثیر على خاصیة العزل الحراري و
  امتصاص الرطوبھ وغیرھا من الخواص موضوع الدراسة؟

  :  Significance أھمیة الدراسة-2
 یة البسیطة توفیر دراسة تتناول أحد التراكیب النسیج

 .  الثلاثي الأبعاد وابراز امكاناتھ
  تحدید الآثار المترتبة على الخواص الفیزیقیة لنسیج

 .الوافل نتیجة التغییر في كثافة النسیج
   الاسترشاد بنتائج الدراسة لتحدید كثافة أقمشة نسیج

الوافل ونمر الخیوط المنسوجة منھا بما یتلائم مع طبیعة 
 .شاتالاستخدام  في المفرو

  :فروض الدراسة-3
  ھناك فروق دالة احصائیا على تأثر الخواص الفیزیقیة

لاقمشة الوافل المنسوجة یدویا باختلاف نمر الخیوط 
 .المنسوجة منھا

  وجود فروق ذات دلالة احصائیا لخاصیة العزل
الحراري ونفاذیة الھواء باختلاف نمر خیوط نسیج 

 .الوافل
 لمتر المربع، السمك، ، یوجد فروق دالة احصائیا لوزن ا

قوة الشد، استطالة القطع و اختبار ثبات اللون للاحتكاك 
  .الرطب والجاف والضوء

  : Objectives  أھداف البحث-4
  توفیر دراسة علمیة لاحد المنسوجات الیدویة الثلاثي الابعاد

 .في مجال أقمشة المفروشات
 اد و دراسة العلاقة بین كثافة أقمشة النسیج الثلاثي الابع

 .  الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة لتلك الأقمشة
  : Methodology  المنھج البحثي-5

ات  راء القیاس ع النسیج واج اج قط ي بانت نھج التجریب یتبع البحث الم
ل  والاختبار اللازمة لتحدید خواص النسیج موضوع الدراسة، وتحلی

  .نتائجھا
 : حدود الدراسة-6
   :الحدود الموضوعیة -

یج الوافل من أحد اقمشة النسیج الثلاثي الأبعاد وھو نسیج تصمیم نس
الوافل منسوج یدویا على نول الطاولة وبكثافات مختلفة مع استخدام 
خیوط قطنیة بنفس اللون والسمك لكلا من السداء واللحمة ، ودراسة 

ة واص التالی راري، : الخ زل الح مك، الع ع، الس ر المرب وزن المت
لابة،  نفاذیة الھواء ، اختبار اك، الص ثبات الغسیل و الضوء، الاحتك

  .قوة الشد
  :الحدود المكانیة

ك  ة المل یجیة بجامع ب النس ل التراكی امیم بمعم جت التص سُ ن
ل  ل بمعام یج بمعام ى النس ات عل راء القیاس م اج دالعزیز، وت عب
ومى  ز الق ا والمرك ة بطنط ودة المركزی ة الج اوي بمراقب الكیم
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  .للمعایرة
  :الحدود الزمانیة

ام   ـ 1437تم انتاج النسیج خلال فصل دراسي من ع ـ، 1438/ ھ ھ
  . م13/2/2017و القیاسات تمت في 

  : مصطلحات الدراسة-7
  : )Honeycomb or Waffle Weave(خلایا النحل 

ھو تركیب نسجي زخرفي یتمیز القماش بشكل خلایا النحل أو 
مربعات صغیرة تشبھ سطح الوافل أو خلایا النحل، قد یكون 

  ]2016سالمان وآخروون. [نسوج او محبوكم
  ): Upholstery Fabric(أقمشة المفروشات 

الأقمشة التي تستخدم لتغطیة الأثاث والنوافذ والأرضیات، 
. وكأغطیة للأسرة والموائد و وسائد الكراسي و أقمشة التجفیف

  ]2013طنطاوي ومحمد [
   ):Physiological properties(الخواص الفیزیقیة 

ام نظ یمكن لقیمتھا وصف حالة للقیاس خاصیة قابلة ھي أي
 .في أي لحظة زمنیة معینة فیزیائي

]https://ar.wikipedia.org/wiki[  
  ): Fabric Weight(وزن القماش 

یتم بطریقتین اما أن یكون وزن لوحدة المساحة أو وزن لوحدة 
  . الطول

  ): Fabric Thickness(سمك القماش 
المسافة بین السطح العلوي و السطح السفلي للخامة مختبرة 

أسماء  –رانیا حموده  –أحمد سالمان (عینتحت ضغط م
  )2016الشعراوى 
  ): thermal insulation(العزل الحراري 

رانیا  –أحمد سالمان . (مقدرة الاقمشة على حفظ الحرارة
  )2016أسماء الشعراوى  –حموده 

  ): Air Permeability(نفاذیة الھواء 
نیة حجم الھواء مقاس بالسنتیمتر المكعب الذي یمر في الثا

الواحدة خلال سنتیمتر مربع من القماش عند ضغط ھواء 
أسماء  –رانیا حموده  –أحمد سالمان . (مقداره سم من الماء

  ) 2016الشعراوى 
  ): Fastness of washing and light(ثبات الغسیل و الضوء 

مقاومة الاصباغ للعوامل المختلفة التي تؤثر في اللون كالغسیل 
  .و الضوء وغیره

    ):Tensile Strength(الشد قوة 
ھي مدى مقاومة الخامة للاجھاد أو التمزق نتیجة تسلیط ضغط 

أسماء الشعراوى  –رانیا حموده  –أحمد سالمان . (خارجي
2016(  
  ):Elongation(الاستطالة 

. مقدار الزیادة في الطول عند تطبیق قوة شد على عینة ما 
 )2016عراوى أسماء الش –رانیا حموده  –أحمد سالمان (

  : خواص الراحة الملبسیة 
ھى الخواص المرتبطة براحة الإنسان عند ارتداؤه للملابس 
وتشمل ھذه الخواص نفاذیة الھواء ، العزل الحرارى ، الانتقال 
الحرارى ، معدل انتقال بخار الماء من جسم الانسان خلال 

أسماء الشعراوى  –رانیا حموده  –أحمد سالمان . (الملابس
2016(  

  : )Throw blankets(اغطیة الرمي   
ھو غطاء یشبھ البطانیة ولكن اصغر حجما، قد یستخدم لزیادة  

. الدفء، وكقطعة دیكور لكراسي أو أرائك أو أسرة
]https://en.wikipedia.org/wiki/Blanket [  

  : إجراءات البحث-8
  انتاج العینات البحثیة وتمثلت في نسج ثلاث قطع بتركیب نسیج

 1جدول .افل كلا منھا بكثافة نسیج مختلفة عن الاخرىالو
یوضح مواصفات العینات المنتجة خلال الدراسة وتركیبھا 

منظر عام لعینات ابحث محل  1كما یوضح شكل .البنائى
    . الدراسة والمنتجة بتركیب نسجى خلایا النحل

  القیاسات المعملیة و تمت بمعامل الكیماوي بمراقبة الجودة
–1981)مثلا    بطنطا طبقا للمواصفات القیاسیة  المركزیة

1002) ASTM ووفقا للاختبارات القیاسیة . الأمریكیة. 
   الاختبارات المتعلقة بالخصائص الفیزیقیة وتضمنت

 :والمیكانیكیة للعینات البحثیة وھي كالتالي
تم قیاسھ بمیزان الیكترونى طبقا : وزن المتر المربع .1

   ASTM D 3776للمواصفة المریكیة 
تم قیاس السمك لعینات القماش محل الدراسة طیقا : السمك .2

      D 1777ASTM-96للمواصفة الأمریكیة 
 ISOتم قیاسھ طبقا للمواصفة : العزل الحراريقیاس  .3

2014-11092 
تم قیاس نفاذیة الھواء على جھاز : نفاذیة الھواء .4

Permeameter No. 869  طبقا للمواصفة الأمریكیة
99-D737  

 ISOتم قیاسھ طبقا للمواصفة : س ثبات اللون للاحتكاكقیا .5
105 E04  بواسطة جھازSpectrophotometer 

   ISO 3قیاس نضوح وتغیر اللون طبقا للمواصفة  .6
تم قیاسھ طبقا للمواصفة  : اختبار ثبات اللون للضوءقیاس  .7

ISO 105-c-10-2006  بواسطة جھاز
Spectrophotometer  

تم قیاس قوة الشد والاستطالة   :ةقوة الشد والاستطالقیاس  .8
 Instron 4111لعینات القماش محل الدراسة على جھاز 

  ASTM D5035طبقا للمواصفة الأمریكیة 
وقد تم اجراء جمیع الاختبارات في الجو القیاسي المنصوص 

 2± درجة مئویة 20علیھ في المواصفات القیاسیة وھى 
  .  2± % 65ورطوبة نسبیة 

  محل الدراسة) خلایا النحل  –الوافل ( ت أنتاج عینات القماش ثلاثى الأبعاد مواصفا:  1جدول 

  رقم العینة
  نمرة السداء
أنجلیزى 

  )مترى(

  نمرة اللحمة
أنجلیزى 

  )مترى(

  كثافة السداء
  )سم/خیط(

  كثافة اللحمة
  )سم/حدفة(

  عدة المشط
  نوع التطریح  )سم/باب(

1  10/2  
)16.6/2(  

10/2  
  ى عكسىطرد  5.5  8  11  )16.6/2(

  باب/فتلة 2

2  5/2  
)8/2(  

5/2  
  طردى عكسى  3.5  7  7  )8/2(

  باب/فتلة 2

3  3/2  
)5.5/2(  

3/2  
  طردى عكسى  3  5  6  )5.5/2(

  باب/فتلة 2
  

  : التحلیل الاحصائي  -9
وتضمن التحلیل الإحصائى استخدام طریقة تحلیل التباین فى اتجاه  

تحت الدراسة واحد لتحدید معنویة الاختلاف بین عینات القماش 
فیما یخص خصائصھا الفیزیقیة والمیكانیكیة واللونیة وخصائص 

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://en.wikipedia.org/wiki/Blanket
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  .   0.01و  0.05الراحة الملبسیة وذلك عند مستوى معنویة 
  

      

  
    )1(عینة رقم 

  )2(عینة رقم 
  

  )3(عینة رقم 

  العینات البحثیة لأقمشة الوافل المنسوجة یدویا وفقا للمتغیرات الدراسة) 1(شكل 
  النتائج والمناقشة -9

فى ھذا الجزء من الدراسة سوف نستعرض النتائج العملیة وسوف 
نشرح تأثیر متغیرات الدراسة الخاصة بالثلاث عینات محل الدرسة 
على خواصھا الفیزیقیة والمیكانیكیة وخواص الراحة الملبسیة 

  .وكذلك خواصھا اللونیة
  وزن المتر المربع  للأقمشة المنتجة  :  9-1
علاقة بین نوع العینة ووزن المتر المربع لعینات القماش ثلاثیة ال

نتائج تحلیل التباین . 3الأبعاد تم استعراضھا فى الشكل البیانى 
الخاصة بوزن المتر المربع من عینات القماش محل الدراسة تم 

من ھذا الشكل ومن نتاائج تحلیل التبیان . 3استعراضھا فى جدول 
بین عینات  0.01وى عند مستوى معنویة یتضح لنا الفرق المعن

القماش ثلاثیة الأبعاد محل الدراسة فیما یخص وزن المتر المربع 
  . من القماش 

  نتائج تحلیل التباین لوزن المتر المربع لعینات القماش ثلاثیة الأبعاد محل الدراسة: جدول  

مجموع   مصدر التباین
متوسط   درجات الحریة  المربعات

  المربعات
ف  قیمة

  المحسوبة
مستوى 
  المعنوبة

قیمة ف 
  الحرجة

 3.885 0.000 268.092 46689.067 2 93387.13  بین المجموعات
     12 2089.84  داخل المجموعات

     14 95467.97  المجموع

262.6

347

455

200
250

300

350

400
450

500

وزن القماش 
(جرام/م2)

1 2 3

نوع العــینة
  

  العلاقة بین نوع العینة ووزن المتر المربع من القماش: 3شكل 
أكثر عینات القماش ھى  3من ھذا الشكل یتضح لنا أن العینة رقم 

وذلك  1ثم رقم  2ثلاثیة الأبعاد محل الدراسة وزنا یلیھا العینة رقم 
على  2م/جرام 263و  2م/جرام 347،  2م/جرام  455بأوزان 

على الرغم من كثافات خیوط السداء واللحمة لعینة القماش .  التولى
إلى أن وزن المتر  1و  2أقل من مثیلاتھا للعینات رقم  3رفم 

مربع لھا أكبر ویعود ذلك إلى أن نمرة الخیوط المصنوع منھا ھذه ال
من نمرة الخیوط المنسوج منھا العینتین  ) إنجلیزى 3/2(العینة أقل 

أى أن الخیوط المنسوج )  إنجلیزى 5/2( 2و ) إنجلیزى 10/2(  1
منھا ھذه العینة ھى خیوط سمیكة مقارنة بالعینات الأخرى محل 

ضح لنا أن قطر أو سمك الخیوط ھى التى تحدد من ھذا یت. الدراسة
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وتؤثر بدرجة كبیرة  على وزن المتر المربع من الأقمشة المنسوجة 
  . منھا

  سمك عینات القماش   :  9-2
من الخواص الذاتیة الھامة المصاحبة لإنتاج اللأقمشة المنسوجة ھو 

بصفة عامة ، یعطى تغیر سمك القماش فكرة ھامة . سمك القماش
كما أن . دار تضخم ھذه الأقمشة تحت الضغوط المختلفةعن مق

یتأثر . سمك الأقمشة بعطى فكرة عن قابلیة ھذه الأقمشة للإنضغاط 
سمك القماش بالكثیر من المتغیرات منھا نمرة الخیوط المنسوجة ، 
وكثافتھا فى اتجاھى السداء واللحمة ونوع الخیوط والتركیب 

 Alssaid Almetwally and(النسجى للأقمشة المنسوجة 
Mona Salem, 2010 ; Ali Hebeish, et al. 2015) .(  

العلاقة بین نوع العینة وسمك عینات القماش ثلاثیة الأبعاد محل 
، كما أن نتائج  4الدراسة تم استعراضھا فى الشكل البیانى رقم 

من . 4تحلیل التباین الخاصة بسمك الأقمشة تم عرضھا فى الجدول 
نتائج التحلیل الإحصائى یتضح لنا الفرق المعنوى  ھذا الشكل ومن

بین عینات القماس ثلاثیة الأبعاد محل الدراسة فیما یخص سمك 
  . 0.01القماش وذلك عند مستوى معنویة 

1.1

1.6

1.86

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

سمك القماش 
(مم)

1 2 3

نوع العــینة
  

  العلاقة بین نوع العینة وسمك عینات القماش محل الدراسة: 4شكل 
  الأبعاد محل الدراسة نتائج تحلیل التباین لسمك عینات القماش ثلاثیة:  4جدول 

مجموع   مصدر التباین
متوسط   درجات الحریة  المربعات

  المربعات
قیمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنوبة

قیمة ف 
  الحرجة

 3.885 0.000 23.558 0.746 2 1.492  بین المجموعات
    0.032 12 0.38  داخل المجموعات

     14 1.872  المجموع
ه السمك ھو تقریبا نفس اتجاه وزن من ھذا الشكل یتضح لنا أن اتجا

المتر المربع لعینات القماش محل الدراسة فیما یخص تاثیر نوع 
ھى أكثر عینات القماش سمكا  3العینة ، أى أن عینة القماش رقم 

أثبت التحلیل . 1ثم عینة القماش رقم  2یلیھا عینة القماش رقم 
بعاد محل الإحصائى أن متوسط السمك لعینات القماش ثلاثیة الأ

و  1مم لعینات القماش رقم  1.86مم و   1.6مم ،  1.1الدراسة ھى 
ھذه النتیجة طبیعیة إلى حد كبیر وذلك لأن . على التوالى 3و  2

ھى الأكبر مقارنة  3سمك الخیوط المنسوج منھا عینة القماش رقم 
بعینات القماش الأخرى على الرغم من أن كثافة الخیوط فى اتجاھى 

للحمة لھذه العینة ھى الأقل مقارنة بمثیلاتھا من العینات السداء وا
الأخرى وھذا یؤكد مرة أخرى أن سمك أو نمرة الخیوط المنسوجة 
ھى العامل الأكثر سیطرة فى تحدید سمك عینات القماش ثلاثیة 

  الأبعاد المنسوجة
  قوة الشد لعینات القماش ثلاثیة الأبعاد :  9-3

ثیة الأبعاد تعتبر أحد أھم الخواص على قوة الشد لعینات القماش ثلا
كما أن ھذه الخاصیة . الأطلاق لھذه النوعیة من الأقمشة المنسوجة

ز الأقمشة المنسوجة عن مثیلاتھا من من الخواص الھامة التى تمی
تعتمد قوة شد الأقمشة . الأقمشة الغیر منسوجة وأقمشة التریكو

المنسوجة بصفة عامة لیس فقط على متانة خیوط السداء واللحمة 
المكونة لھذه الأقمشة ولكن أیضا على التركیب النسجى والبنائى 

 Alsiad)لھذه الأقمشة بالإضافة للعدید من العوامل الأخرى 
Almetwally And M. Mourad, 2014; Ali Hebeish, et 

al. 2014) 
 

44 40

84 82

112

100

35

55
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95

115

قوة شد 
القماش 

(كیلو جرام)

1 2 3

نوع العــینة

اتجاه السداء
اتجاه اللحمة

  
  .العلاقة بین نوع العینة وقوة شد عینات القماش محل الدراسة فى اتجاھى السداء واللحمة: 5شكل 

قوة الشد فى اتجاھى السداء واللحمة لعینات القماش ثلاثیة الأبعاد 
نتائج تحلیل . 5البیانى رقم محل الدراسة تم استعراضھا فى الشكل 

التباین لقوة شد عینات القماش ثلاثیة ألبعاد محل الدراسة تم 
 .على التولى 6و  5عرضھا فى جدول 
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  .نتائج تحلیل التباین لقوة الشد فى اتجاه السداء  لعینات القماش ثلاثیة الأبعاد محل الدراسة:  5جدول 

مجموع   مصدر التباین
متوسط   درجات الحریة  المربعات

  المربعات
قیمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنوبة

قیمة ف 
  الحرجة

 3.885 0.000 160.734 5840 2 11680  بین المجموعات
    36.333 12 436  داخل المجموعات

     14 12116  المجموع
  .دراسةنتائج تحلیل التباین لقوة الشد فى اتجاه اللحمة  لعینات القماش ثلاثیة الأبعاد محل ال:  6جدول 

مجموع   مصدر التباین
متوسط   درجات الحریة  المربعات

  المربعات
قیمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنوبة

قیمة ف 
  الحرجة

 3.885 0.000 93.861 4740 2 9480  بین المجموعات
     12 606  داخل المجموعات

     14 10086  المجموع
  

معنوى بین ومن نتائج تحلیل التباین یتضح لنا الفرق ال 5من شكل 
عینات القماش ثلاثیة الأبعاد فیما یخص قوة شد القماش فى اتجاھى 

كما یتضح من ھذا . 0.01السداء واللحمة عند مستوى معنویة 
الشكل أن اتجاه قوة شد العینات فى اتجاھى السداء واللحمة متشابھ 

 3بصفة عامة،  یتضح من ھذا الشكل أن العینة رقم . إلى حد كبیر 
 1لى قوة شد فى اتجاھى السداء واللحمة وأن العینة رقم صاحبھا أع

كما یتضح . كانت أقل العینات قوة للشد فى اتجاھى السداء واللحمة
أیضا أنھ لجمیع العینات كانت قوة الشد فى اتجاه السداء أكبر وبفرق 

  . معنوى من قوة الشد فى اتجاه اللحمة
السداء للعینات رقم أثبت التحلیل الإحصائى أن قوة الشد فى اتجاه 

بینما . كجم 112كجم و  84كجم ،  44ھى على التوالى  3و  2، 1
كجم  82كجم ،  40كانت قوة الشد فى اتجاه اللحمة ھى على التوالى 

قوة الشد العالیة التى صاحبت  .  3و 2و  1كجم للعینات رقم 100و 
ربما فى اتجاھى السداء واللحمة  1عینة القماش ثلاثیة الأبعاد رقم 

یعود لزیادة قطر وسمك الخیوط المنسوجة منھا ومن ثم زیادة قوة 
الشد لھذه الخیوط والتى تنعكس بطبیعة الحال فى زیادة قوة شد 

أثبت التحلیل الإحصائى انھ بغض النظر عن نوع ). 4، 3(القماش 

العینة فإن قوة الشد فى اتجاه السداء تزید عن قوة الشد فى اتجاه 
% 7.5القماش ثلاثیة الأبعاد محل الدراسة بنسبة اللحمة لعینات 

وربما یعود السبب فى ذلك إلى أن كثافة الخیوط فى اتجاه السداء 
 Alsiad)أعلى من مثیلاتھا فى اتجاه اللحمة لجمیع العینات  

Almetwally And M. Mourad, 2014; Ali Hebeish, et 
al. 2014) 

  ثیة الأبعاد إستطالة القطع لعینات القماش ثلا: 4 -9
وتحدد استطالة . تتساوى استطالة القطع فى الأھمیة مع متانة القماش

 Alsiad)القطع مدى امتداد أو استطالة القماش تحت تأثیر الأحمال 
Almetwally And M. Mourad, 2014; Ali Hebeish, et 

al. 2014, Mansour M. and Lord, 1992) 
القطع لعینات القماش ثلاثیة العلاقة بین نوع العینة واستطالة   

الأبعاد فى اتجاھى السداء واللحمة تم استعراضھا فى الشكل البیانى 
یتضح لنا  8و  7من نتائج التحلیل الإحصائى فى جدول . 6رقم 

التأثیر المعنوى لنوع العینة على استطالة القطع لعینات القماش 
 0.01نویة محلا الدراسة فى اتجاھى السداء واللحمة عند مستوى مع

 .  
  .نتائج تحلیل التباین لاستطالة القطع فى اتجاه السداء  لعینات القماش ثلاثیة الأبعاد محل الدراسة:  7جدول 

مجموع   مصدر التباین
متوسط   درجات الحریة  المربعات

  المربعات
قیمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنوبة

قیمة ف 
  الحرجة

 3.885 0.003 9.615 166.667 2 333.33  بین المجموعات
    17.33 12 208  داخل المجموعات

     14 541.333  المجموع
  .نتائج تحلیل التباین لاستطالة القطع فى اتجاه اللحمة  لعینات القماش ثلاثیة الأبعاد محل الدراسة:  8جدول 

مجموع   مصدر التباین
متوسط   درجات الحریة  المربعات

  المربعات
قیمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  بةالمعنو

قیمة ف 
  الحرجة

 3.885 0.005 8.448 81.667 2 163.33  بین المجموعات
    9.667 12 116  داخل المجموعات

     14 279.33  المجموع
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نوع العــینة

اتجاه السداء
اتجاه اللحمة

  
  .اتجاھى السداء واللحمة  العلاقة بین نوع العینة و استطالة قطع عینات القماش محل الدراسة فى: 6شكل 

اتجاھى السداء واللحمة بین عینات القماش ثلاثیة الأبعاد محل بین استطالة القطع فى من ھذا الشكل یتضح وجود فروق معنویة 
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ویتضح أن الفرق المعنوى ظھر بین العینة الأولى وباقى  . الدراسة
العینات بینما لا یوجد فرق معنوى بین العینة الثانیة والثالثة فیما 

ستطالة ا. یخص استطالة القطع سواء فى اتجاه السداء أو اللحمة
القطع للعینتین الثانیة والثالثة فى اتجاھى السداء واللحمة ھى على 

ف % 25و % 30التوالى  بینما للعینة الأول كانت استطالة القطع 
استطالة القطع العالیة % .  18و % 20اتجاھى السداء واللحمة ھى 

ى صاحبت العینة الأولى تعود إلى أن الخیوط المنسوجة منھا  الت
. یكة وبذلك تكون استطالتھا عالیة مقارنة بالعینة الأولىخیوط سم

وبصفة عامة وجد أن استطالة القطع فى اتجاه السداء تزید عن 
والسبب فى ذلك ان % 17.6استطالة القطع فى اتجاه اللحمة بنسبة 

 Alsiad)كثافة خیوط السداء أعلى من كثافة خیوط اللحمة 
Almetwally And M. Mourad, 2014; Ali Hebeish, et 

al. 2014)  
  نفاذیة الھواء لعینات القماش ثلاثیة الأبعاد:  9-5

تعتبر نفاذبة الھواء أحد أھم العوامل التى تؤثر على أداء المنتجات 
خصوصا، تؤخذ ھذه الخاصیة فى الإعتبار عند تصمیم . النسجیة

الملبوسات ، أقمشة الباراشوت، اقمشة الشراع، المكانس الكھربائیة 
تعتمد نفاذیة . نطلونات تنقیة الھواء و أقمشة المرشحات الصناعیة، ب

الھواء بشكل أساسى على سمك القماش ووزنھ ودرجة مسامیتھ 
 ,Alsiad Almetwally And M. Mourad)وتركیبھ النسجى 

2014; Ali Hebeish, et al. 2014)  
نواع نتائج نفاذیة الھواء للاقمشة ثلاثیة الأبعاد محل الدراسة عند الأ

 7المختلفة من ھذه الأقمشة تم استعراضھا فى الشكل البیانى رقم  
ونتائج تحلیل التباین لبیان معنویة الفرق بین عینات القماش ثلاثیة 

. 9الأبعاد فیما یخص مقدار نفاذیتھا للھواء تم سردھا فى جدول رقم 
من ھذا الشكل ومن نتائج تحلیل التباین یتضح لنا الفرق المعنوى 

فیما  0.01ن عینات القماش محل الدراسة عند مستوى معنویة بی
كما یتضح من ھذا الشكل وعلى غیر المتوقع . یخص نفاذیتھا للھواء

 3أن أكبر العینات القمشا ثلاثیة البعاد نفاذیة للھواء ھى العیة رقم 
على الرغم من انھا أكثر العینات سمكا ووزنا إلا أنھا اقل العینات 

كما انھ یتضح من ھذا الشكل ایضا أن . لسداء واللحمةكثافة لخیوط ا
على الرغم من انھا اقل  1اقل العینات نفاذیة للھواء كانت العینة رقم 

العینات سمكا ووزنا إلا انھا أكثر العینات كثافة لخیوط السداء 
من ھذا یتأكد لنا ان كثافة خیوط السداء واللحمة ھما . واللحمة

تحكمان فى درجة نفاذیة القمشة المنسوجة العملان المسیطران والم
  .للھواء

272
295

332
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350

نفاذبة الھواء 
(قدم3/قدم2.ث)

1 2 3

نوع العــینة
  

  العلاقة بین نوع العینة ونفاذیة الھواء لعینات القماش ثلاثیة الأبعاد: 7شكل 
  نتائج تحلیل التباین لنفاذیة الھواء  لعینات القماش ثلاثیة الأبعاد محل الدراسة:  9جدول 

مجموع   مصدر التباین
متوسط   درجات الحریة  المربعات

  المربعات
قیمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنوبة

قیمة ف 
  الحرجة

 3.885 0.000 25.716 4581.667 2 9163.333  بین المجموعات
    178.167 12 2138  داخل المجموعات

     14 11301.333  المجموع
، ) ث.2قدم/3قدم( 272انت أثبت التحلیل الإحصائى ان متوسط نفاذیة عینات القماش ثلاثیة الأبعاد محل الدراسة للھواء ك

  .على التوالى 3و  2و  1لعینات القماش رقم )  ث.2قدم/3قدم( 332و ) ث.2قدم/3قدم(295
  معامل العزل الحرارى لعینات القماش ثلاثیة الأبعاد : 5 -9
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  .العلاقة بین نوع العینة و معامل العزل الحرارى لعینات القماش محل الدراسة: 8شكل 
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  تحلیل التباین لمعامل العزل الحرارى  لعینات القماش ثلاثیة الأبعاد محل الدراسةنتائج :  10جدول 

مجموع   مصدر التباین
متوسط   درجات الحریة  المربعات

  المربعات
قیمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنوبة

قیمة ف 
  الحرجة

 3.885 0.000 379.529 721.611 2 1443.221  بین المجموعات
    1.901 12 22.816  داخل المجموعات

     14 1466.037  المجموع
العلاقة بین معامل العزل الحرارى ونوع العینات  ثلاثیة الأبعاد تم 

ونتائج التحلیل الإحصائى تم  8استعراضھا فى الشكل البیانى 
من ھذا الشكل ومن نتائج تحلیل التباین . 10سردھا فى جدول 

الأبعاد فیما یخص  یتضح الفرق المعنوى بین عینات القمتاش ثلاثیة
اثبت التحلیل . 0.01معامل العزل الحرارى عند مستوى معنویة 

صاحبھا اكبر معامل للعزل  3الإحصائى أن عینة القماش رقم 
كانت أقل العینات تحت الدراسة للعزل  1الحرارى بینما العینة رقم 

أثبت التحلیل الأحصائى أن متوسط معامل العزل . الحرارى
و   37.5،  27.5ھى على التوالى  3و  2،  1ت الحرارى للعینا

على الرغم من كثافة الخیوط المنسوجة منھا . واط / 2م.كلفن  51.4
أقل من مثیلاتھا للعینات الأخرى ، فإن معامل العزل الحرارى 

ربما یعود إلى ان الخیوط المنسوج منھا ھذه  3العالى للعینة رقم 
أى أن سمك ) إنجلیزى 3/2(العینة كانت ذات نمرة إنجلیزى قلیلة 

المنسوجة بخیط  2ھذه الخیوط أكبر من مثیلاتھا للعینات ) قطر(
المنسوجة من خیط رفیع نمرتھ  1إنجلیزى والعینة رقم  2/ 5نمرتھ 

كلما زاد قطر الخیط كلما زادت كمیة الھواء . إنجلیزى 10/2
المحبوس بین ألیافھ داخل مقطعھ العرضى مما زاد من قدرة ھذا 

خیط ومن ثم من قدرة القماش المنسوج منھ على عزل الحرارة ال
  . بدرجة كبیرة

  
  تغیر ونضوح اللون لعینات القماش ثلاثیة الأبعاد : 6 -9
العلاقة بین نوع العینة وتغیر ونضوح اللون لعینات القماش ثلاثیة   

نتائج التحلیل الإحصائى . 9الأبعاد تم استعراضھا فى الشكل البیانى 
نوع العینة على تغیر ونضوح اللون تم استعراضھ فى  لتأثیر

  . 12و  11الجداول 
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نوع العــینة

تغیر
نضوح

  
  .العلاقة بین نوع العینة و تغیر ونضوح اللون لعینات القماش محل الدراسة: 9شكل 
  نتائج تحلیل التباین لتغیر اللون  لعینات القماش ثلاثیة الأبعاد محل الدراسة: 11جدول 

مجموع   مصدر التباین
متوسط   درجات الحریة  المربعات

  المربعات
قیمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنوبة

قیمة ف 
  الحرجة

 3.885 0.071 3.333 1.667 2 3.333  بین المجموعات
    0.5 12 6  داخل المجموعات

     14 9.333  المجموع
  نتائج تحلیل التباین لنضوح اللون  لعینات القماش ثلاثیة الأبعاد محل الدراسة:  12جدول 

مجموع   صدر التباینم
متوسط   درجات الحریة  المربعات

  المربعات
قیمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنوبة

قیمة ف 
  الحرجة

 3.885 0.026 5 1.667 2 3.333  بین المجموعات
    0.333 12 4  داخل المجموعات

     14 7.333  المجموع
یتضح لنا عدم وجود فرق  11من التحلیل الإحصائى بجدول 

ن عینات القماش ثلاثیة الأبعاد محل الدراسة فیما بخص معنوى بی
التغیر اللونى ، بینما على العكس من ذلك وطبقا لنتائج التحلیل 

اتضح وجود فروق معنویة بین العینات محل  12الإحصائى بجدول 
  . الدراسة فیما یخص نضوح اللون

 یتضح أن أكبر العینات تغیرا للون كانت العینة الأولى 9من شكل 
وذلك لأن % 4كما انھا كانت أیضا اكثر العینات نضوحا  4/5

على العكس من . الخیوط المنسوج منھا ھذه العینة ھى خیوط رفیعة
نظرا  3/5أقل قیما لتغیر ونضوح اللون  3ذلك أعطت العینة رقم 

  . لأن الخیوط المنسوجة منھا كانت خیوط سمیكة 

  اش ثلاثیة الأبعاد ثبات اللون ضد الإحتكاك لعینات القم: 7 -9
فى ھذا البحث تم دراسة ثبات اللون لعینات القماش ثلاثیة الأبعاد 

كما تم استعراض العلاقة بین نوع . ضد الإحتكاك الجاف والرطب
العینة ودرجة ثبات لون العینات ضد الإحتكاك الجاف والرطب 

التحلیل . 10لعینات الدراسة ثلاثیة الأبعاد فى الشكل البیانى رقم 
الإحصائى لنتائج معنویة الفرق بین العینات محل الدراسة فیما 
یخص ثبات اللون ضد الاحتكاك الجاف والرطب تم استعراضھ فى 

من نتائج التحلیل الإحصائى یتضح عدم وجود . 14و  13الجداول 
فرق معنوى بین عینات الدراسة فیما یخص ثبات اللون للاحتكاك 

لك وجد فرق معنوى بین قیم ثبات الجاف ، ببینما على العكس من ذ
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  . 0.05اللون للاحتكاك الرطب عند مستوى معنویة 
یتضح لنا أكثر العینات ثبات للون ضد الاحتكاك  10من شكل 

وذلط ) على التوالى 4/5و   5/5( 1الجاف والرطب ھى العینة رقم 
نظرا لأن الخیوط المصنوع منھا ھذه العینة ھى خیوط رفیعة 

من الصبغات مقارنة بالعینات الأخرى ذات تمتص قدر أكبر 
المنسوجة من خیوط  3كما یتضح أن العینة رقم . الخیوط السمیكة

سمیكة ھى أقل العینات ثباتا للون ضد الاحتكاك الجاف والرطب 
  ) .على التوالى 3/5و  4/5(
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نوع العــینة
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  العلاقة بین نوع العینة وثبات اللون ضد الاحتكاك الجاف والرطب: 10شكل 

  .ت القماش محل الدراسةلعینا 
  نتائج تحلیل التباین لثبات اللون ضد الاحتكاك الجاف  لعینات القماش ثلاثیة الأبعاد محل الدراسة:  13جدول 

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنوبة

قیمة ف 
  الحرجة

 3.885 0.178 2 1.667 2 3.333  بین المجموعات
    0.833 12 10  داخل المجموعات

     14 13.333  المجموع
  نتائج تحلیل التباین لثبات اللون ضد الاحتكاك الرطب  لعینات القماش ثلاثیة الأبعاد محل الدراسة:  14جدول 

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنوبة

قیمة ف 
  الحرجة

 3.885 0.011 6.667 1.667 2 3.333  بین المجموعات
    0.25 12 3  داخل المجموعات

     14 6.333  المجموع
  ثبات اللون للضوء لعینات القماش ثلاثیة الأبعاد : 8 -9

ھذا الشكل ومن نتائج تحلیل التباین من . 11العلاقة بین نوع العینات محل الدراسة وثبات اللون للضوء تم استعراضھ فى الشكل البیانى 
  .   0.01یتضح وجود فروق معنویة بین عینات القماش ثلاثیة الأبعاد قبما یخص ثبات اللون للضوء عند مستوى معنویة  15بجدول 
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  العلاقة بین نوع العینة وثبات اللون للضوء: 11شكل 
  .لعینات القماش محل الدراسة 

  ن لثبات اللون للضوء  لعینات القماش ثلاثیة الأبعاد محل الدراسة نتائج تحلیل التبای:  15جدول 

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  المعنوبة

قیمة ف 
  الحرجة

 3.885 0.000 20 5 2 10  بین المجموعات
    0.25 12 3  داخل المجموعات

     14 13  المجموع
یتضح لنا ان أكثر العینات ثباتا للون ضد  11شكل البیانى رقم من ال

وذلك لأن خیوط ھذه العینة  6/8الضوء ھى العینة الأولى بقیمة 
رفیعة وقد امتصت اكبر قدر من الصبغة،  بینما العینة الثالثة 
المنسوجة من خیوط سمیكة أو ذات نمرة أنجلیزى قلیلة فقد كان 
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الى كان ثباتھا اللونى للضوء  ھو الأقل امتصاصھا للصبغة أقل وبالت
 . 4/8مقارنة بالعینات الخرى بمتوسط 

  نتائج المثالیة لعینات القماش ثلاثیة الأبعاد -10

نتائج الجودة للخواص السابقة التى تم دراستھا فى ھذا البحث 
وتم رسم  16لعینات القماش الثلاثة تم استعراضھا فى الجدول رقم 

  12كل البیانى الردارى رقم ھذه النتائج فى الش
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  نتائج الجودة للعینات الثلاثة محل الدراسة بالنسبة للخواص المیكانیكیة واللونیة وخواص الراحة الملبسیة: 12شكل  

  نتائج الجودة لعینات القماش ثلاثیة الأبعاد للخواص المیكانیكیة :  16جدول 
  واللونیة وخواص الراحة الملبسیة 

رقم 
  العینة

وزن 
متر 
 مربع

 -شد  سمك
 سداء

 -شد
 لحمة

 -استطالة
 سداء

-استطالة
تغبر  عزل حرارى  نفاذیة لحمة

 نضوح لونى
 -ثبات لون
احتكاك 

 جاف

ثبات 
 -لون

احتكاك 
 رطب

ثبات 
 -لون

 ضوء

مساحة 
  الجودة

1  57.7  59.1  39.3  40  66.7  72  81.9  53.5  100  100  100  100  100  17710  
2  76.3  86  75  82  100  100  88.9  72.9  75  100  80  75  83.3  21461  
3  100  100  100  100  100  100  100  100  75  75  80  75  66.7  24830  

یتضح لنا ان  16من ھذا الشكل ومن نتائج التى تم سردھا فى جدول 
إنجلیز ھى التى  3/2ذات الخیوط السمیكة بنمرة  3العینة رقم 

راحة أعطت أفضل نتائج فیما یخص الخواص المیكانیكة وخواص ال
الملبسیة ، على العكس من ذلك أعطت ھذه العینة أقل  خواص لونیة 

أما العینة الأولى فقد اعطت أفضل . مقارنة بالعینات الأخرى
وفى النھایة .خواص لونیة واقل خواص میكانیكة وراحة ملبسیة 
یلیھا  24830أعطت العینة الثالثة أكبر وافضل مساحة جودة بمقدار 

واقل العینات جودة ھى الاعینة  21461احة جودة العینة الثانیة بمس
 . 17710الأولى بمساحة جودة 

 Conclusion الخلاصة 
من نتائج ھذه الدراسة یتضح لنا ان نمرة الخیوط المنسوج منھا 
الأقمشة ثلاثیة الأبعاد ھى العامل الرئیسى والمتحكم فى خواص ھذه 

ص اللونیة أو الأقمشة سواء كانت الخواص المیكانیكیة أو الخوا
ویمكن استخلاص نتائج ھذا البحث كما . خواص الراحة الملبسیة 

  :یلى 
العلاقة بین نوع العینة و كل من وزن القماش وسمكھ لھ نفس  -

ھى أكثر  3الأتجاه تقریبا حیث كانت عینة القماش ثلاثیة البعاد رقم 
ا ھى القل سمك 1العینات سمكا ووزنا بینما كانت عینة القماش رقم 

  . ووزنا
ھى أكثر العینات  3أثبت التحلیل الاحصائى أن عینة القماش رقم  -

قوة للشد فى اتجاھى السداء واللحمة كما انھا أكثر عینات القماش 
ثلاثیة الأبعاد استطالة فى نفس الاتجاھین وذلك لأن الخیوط 
المصنوعة منھا ھذه العینة خیوط سمیكة أى ذات استطالة ومتانة 

  .عالیة
أظھر التحلیل الإحصائى ان نمرة الخیوط المصنوع منھا العینات   -

ھو االعامل الرئیسى المحدد لدرجة عزل الأقمشة الثلاثیة  الأبعاد 
ھى أكثر العینات  3لذلك اظھرت الدراسة ان العینة رقم . للحرارة 

ذات معامل عزل حرارى أكبر لأنھا خیوطھا السمكیة ذات قدرة 
  .ا بدرجة أكبرعلى حبس الھواء داخلھ

تغیر اللون لم یتأثر معنویا بنوع العینة بینما النضوح تأثر معنویا  -
أظھر التحلیل الإحصائى أن العینة . بنوع العینة 0.05عند مستوى 

  .الأولى ذات نمر خیوط رفیعة ھى أكثر العینات نضوحا
ذات نمرة خیوط رفیعة  1أثبت التحلیل الإحصائى ان العینة رقم  -

العینات ثباتا للون ضد الاحتكاك الجاف والرطب وضد  ھى أكثر
  .الضوء 

ذات خیوط السداء واللحمة  3أختبار المثالبة أظھر أن العینة رقم  -
ھى أفضل عینة تناسب انتاج ) ذات نمرة انجلیزیى قلیل(السمیكة 

الأقمشة ثلاثیة الأبعاد من حیث مساحة الجودة للخواص المیكانیكیة 
  .رارىومعامل العزل الح
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